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Datum: Geschéftszeichen:

. Oktober 2008 IT 24-1.17.1-68/08

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-17,1-993 vom 22. Oktober 2008;
Zulassungsgegenstand: Mauerwerk aus Planhochlochziegeln

mit quadratischer Lochung

(bezeichnet als "ThermoPlan EB")

im Diinnbettverfahren

Ihr Antrag vom 31.07.2007

Sehr geehrte Damen und Herren,

Ihrem Antrag entsprechend tibersenden wir Ihnen als Anlage die allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung. Ein Gebihrenbescheid liegt bei.

Ein Antrag auf Verlangerung der Geltungsdauer der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist
in Ihrem eigenen Interesse spétestens ein halbes Jahr vor Ablauf der Geltungsdauer zu stellen.

Gegen den Bescheid ist der Widerspruch zuldssig. Er ist innerhalb eines Monats nach Zugang des
Bescheids schriftlich oder zur Niederschrift beim Deutschen Institut fur Bautechnik zu erheben.
Wir weisen darauf hin, dass die Widerspruchsfrist nur dann gewahrt ist, wenn der Widerspruch
innerhalb dieser Frist eingegangen ist.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung kann schon vor Ablauf der Widerspruchsfrist in die
amtlichen Verzeichnisse des Deutschen Instituts fiir Bautechnik aufgenommen werden, wenn Sie
schriftlich gegentiber dem Deutschen Institut fir Bautechnik einen Verzicht auf Rechtsbehelfe
gegen die Ihnen vorliegende allgemeine bauaufsichtliche Zulassung erklaren.

Die fiir Ihren Geschéftssitz geltenden Rechtsgrundlagen sind der Anlage zu entnehmen.

Mit freundlichen GriBen

T
Dr.-Ing. Hirsch

Anlagen
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Der oben genannte Zulassungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich zugelass
Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung umfasst 13 Seiten und sechs Anlagen.

Deutsches | :
fiir Bautechnik
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I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbar-
keit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fir die Durchflihrung von
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Beschei-
nigungen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbe-
sondere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter gehen-
der Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender des
Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfl-
gung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behérden
Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfligung zu stellen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstdndig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fur Bau-
technik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften diirfen der allgemeinen bauaufsichtli-
chen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik nicht gepriifte
Ubersetzung der deutschen Originalfassung” enthalten.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kénnen nachtrédglich erganzt und geandert wer-
den, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies eﬁ%e%\
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II. BESONDERE BESTIMMUNGEN

1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung erstreckt sich auf die Verwendung bestimmter
Planhochlochziegel - bezeichnet als "ThermoPlan EB" - sowie die Herstellung der
Dinnbettmértel "Mein Ziegelhaus Typ I", "Mein Ziegelhaus Typ III", "ZiegelPlan ZP 99",
"maxit mur 900" und "ZiegelPlanmértel ZP Typ III" und des Glasfilamentgewebes
BASIS SK und die Verwendung dieser Planhochlochziegel und dieser Dinnbettmaértel oder
des Dinnbettmortels "Mein Ziegelhaus Typ III" oder "ZiegelPlanmortel ZP Typ IIT"
zusammen mit dem Glasfilamentgewebe BASIS SK fiir Mauerwerk im Dlnnbettverfahren
(Mauerwerk mit Duinnbettmértel) nach DIN 1053-1:1996-11 - Mauerwerk; Teil 1:
Berechnung und Ausfiihrung - ohne StoBfugenvermdortelung.

Die Planhochlochziegel sind LD-Ziegel nach DIN EN 771-1:2005-05 - Festlegungen fir
Mauersteine - Teil 1: Mauerziegel - der Kategorie I mit den in dieser allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung genannten Eigenschaften (Lochbild siehe z. B. Anlage 1). Sie haben
eine Ldnge von 248 mm, 308 mm, 373 mm oder 498 mm, eine Breite von 115 mm,
145 mm, 150 mm, 175 mm, 200 mm, 240 mm, 250 mm oder 300 mm und eine Héhe
von 249 mm und werden mit Druckfestigkeiten entsprechend Druckfestigkeitsklasse 12,
16 oder 20 und einer Brutto-Trockenrohdichte entsprechend der Rohdichteklasse 0,9 nach
DIN V 105-100:2005-10 - Mauerziegel; Teil 100: Mauerziegel mit besonderen Eigen-
schaften - hergestellt.

Fir die Herstellung des Mauerwerks durfen nur die Dunnbettmortel "Mein Ziegel-
haus Typ I", "Mein Ziegelhaus Typ III", "ZiegelPlan ZP 99", "maxit mur 900" und "Ziegel-
Planmértel ZP Typ III" oder der Dinnbettmdortel "Mein Ziegelhaus Typ III" oder "Ziegel-
Planmértel ZP Typ III" zusammen mit dem Glasfilamentgewebe BASIS SK nach dieser all-
gemeinen bauaufsichtlichen Zulassung verwendet werden. Bei Vermauerung des
Dinnbettmértels "Mein Ziegelhaus Typ III" oder "ZiegelPlanmortel ZP Typ III" zusammen
mit dem Glasfilamentgewebe BASIS SK (nur bei Wanddicken = 240 mm) ist die speziell
flir dieses Verfahren entwickelte V.Plus-Mortelrolle unter Berlicksichtigung der Verarbei-
tungsrichtlinien des Herstellers zu verwenden.

Das Mauerwerk darf nicht als Schornsteinmauerwerk und nicht als bewehrtes Mauerwerk
verwendet werden.

Das Mauerwerk darf nicht fir Mauerwerk nach Eignungsprifung, sondern nur als Rezept-
mauerwerk verwendet werden.

2 Bestimmungen fiir die Bauprodukte

2.1 Planhochlochziegel

2.1.1 Die Planhochlochziegel missen Mauerziegel mit CE-Kennzeichnung (Konformitatsbe-
scheinigungsverfahren 2+) nach der Norm DIN EN 771-1:2005-05 mit den nachfolgenden
Eigenschaften sein.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gilt nur fiir Planhochlochziegel mit den in Anla-
ge 6 dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung genannten produktbezogenen Anga-
ben in der CE-Kennzeichnung, die hinsichtlich Form und Ausbildung (Priifung nach
DIN EN 771-1:2005-05) Abschnitt 2.1.2 dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
entsprechen. —

2.1.2 (1) Die Planhochlochziegel missen in Form, Stirnflachenausbildung, Lochufig,

MaBabweichungen miissen der Tabelle 1 entsprechen.
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Tabelle 1: MaBe und zuldssige MaBabweichungen

Lange! Breite! 2 Hohe?!
mm mm mm
248 115 249,0
308 145
373 150
498 175
200
240
250
300
! Grenzabmalie nach Anlage 6
2 Ziegelbreite gleich Wanddicke

(2) Die Planhochlochziegel miissen auBerdem folgende Anforderungen erfillen:
-  Gesamtlochquerschnitt < 45 %

— Lochform und Lochanordnung nach Anlagen 1 bis 5

-~ Mindeststegdicken

auBen quer 212 mm
auBen langs =12 mm
innen quer 210 mm
innen langs 210 mm

(3) Die Anzahl der Lochreihen in Richtung Wanddicke muss Tabelle 2 entsprechen.
Tabelle 2: Anzahl der Lochreihen in Richtung Wanddicke

Ziegelbreite Lochreihenanzahl
mm

115
145

150
175
200
240
250
300

O N N O nw

Die Anzahl der Lochreihen in Wandl&ngsrichtung muss Tabelle 3 entsprechen.
Tabelle 3: Anzahl der Lochreihen in Wandl&ngsrichtung

Ziegellange Lochreihenanzahl
mm
248 7
308
373 11
498 15
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2.2 Diinnbettmaortel "Mein Ziegelhaus Typ I", "Mein Ziegelhaus Typ III",

"ZiegelPlan ZP 99", "maxit mur 900" und "ZiegelPlanmortel ZP Typ III"
2.2.1 Eigenschaften und Zusammensetzung

2.2.1.1 Die Dunnbettmdrtel "Mein Ziegelhaus Typ I", "Mein Ziegelhaus Typ III", "ZiegelPlan
ZP 99", "maxit mur 900" und "ZiegelPlanmortel ZP Typ III" missen werkmé&Big herge-
stellte Diunnbettmdrtel (Trockenmortel) nach Eignungsprifung mit CE-Kennzeichnung
(Konformitatsbescheinigungsverfahren 2+) nach der Norm DIN EN 898-2:2003-09
- Festlegungen fiir Mortel im Mauerwerksbau; Teil 2: Mauermaortel - sein.

Die Angaben in der CE-Kennzeichnung des jeweiligen Mortels missen Abschnitt 2.2.1.2
dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Zusatzlich missen die Dinnbettmortel den Anforderungen nach Abschnitt 2.2.1.3 dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

2.2.1.2 Die Angaben in der CE-Kennzeichnung und die zusatzlichen Angaben nach
DIN EN 998-2:2003-09, Abschnitt 6, miissen Tabelle 4 entsprechen.

Tabelle 4: Angaben in der CE-Kennzeichnung und nach Abschnitt 6 von DIN EN 998-2

Eigenschaft MaBgebender Wert/Kategorie/Klasse
Abschnitt nach
DIN EN 998-2: | Dinnbettmartel "Mein | Dinnbettmaortel "Mein
2003-09 Ziegelhaus Typ 1", Zie- | Ziegelhaus Typ III" /
gelPlan ZP 99", "ma- "ZiegelPlanmaortel
xit mur 900" ZP Typ III"
Druckfestigkeit 54.1 Kategorie = M 10 Kategorie M d
> 30 N/mm?
max, KorngroBe der 552 < 1,0 mm < 0,5mm/< 1,0 mm
Gesteinskornung
Verarbeitbarkeitszeit 524 =4 h
Korrigierbarkeitszeit 5.5.3 > 7 min
Chloridgehalt 522 < 0,1 Masse-% bezogen auf die Trockenmasse
des Mortels
Wasserdampf- 54.4 u=5/35
durchlassigkeit
Brandverhalten 56 Euroklasse Al

2.2.1.3 Zusétzlich bzw. abweichend von DIN EN 998-2:2003-09 missen die Dinnbettmortel
"Mein Ziegelhaus Typ I", "Mein Ziegelhaus Typ III", "ZiegelPlan ZP 99", "maxit mur 900"
und "ZiegelPlanmortel ZP Typ III" folgende Anforderungen erfiillen.
(1) Fir die Herstellung der Dinnbettmortel dirfen nur Zement nach DIN EN 197-1:
2001-02 - Zement; Teil 1: Zusammensetzung; Anforderungen und Konformitdtskriterien
von Normalzement -, Gesteinskornungen nach DIN EN 13139:2002-08 - Gesteinskérnun-
gen fir Mortel - sowie bestimmte anorganische Fillstoffe und organische Zusatze verwen-
det werden. Die beim Deutschen Institut fiir Bautechnik in Berlin jeweils hinterlegten Zu-
sammensetzungen der Dinnbettmdortel miissen eingehalten werden.

(2) Zusétzlich zur Prifung der Druckfestigkeit nach DIN EN 998-2:2003-09,
schnitt 5.4.1, ist die Druckfestigkeit im Alter von 28 Tagen nach Feuchtlagerung
fen. Hierzu sind die Prismen

7 Tage bei etwa 20 °C Raumtemperatur und mindestens 90 % relativer Luftfel
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2.2.2

2.2.3
2.2.3.1

2.2.3.2

7 Tage im Normalklima 20/65 nach DIN 50014:1985-07 - Klimate und ihre technische
Anwendung; Normalklimate - und

14 Tage im Wasser
zu lagern.

Die Druckfestigkeit nach Feuchtlagerung muss mindestens 70 % vom Istwert der Priifung
nach DIN EN 998-2:2003-09, Abschnitt 5.4.1, betragen.

Die Rohdichte des Mortels ist flir den Prifzustand zu ermitteln.

(3) Die Verbundfestigkeit ist nach DIN V 18580:2007-03 - Mauermortel mit besonderen
Eigenschaften -, Tabelle 2, Verfahren nach Spalte 4, nachzuweisen.

Die so ermittelte malBgebende Verbundfestigkeit darf folgende Werte nicht unterschreiten.
Dinnbettmortel "Mein Ziegelhaus Typ I",

"ZiegelPlan ZP 99" und "maxit mur 900"; Verbundfestigkeit = 0,50 N/mm?2
Dinnbettmortel "Mein Ziegelhaus Typ III": Verbundfestigkeit = 0,75 N/mm?2
Dinnbettmaértel "ZiegelPlanmaortel ZP Typ III": Verbundfestigkeit = 1,50 N/mm?2
Kennzeichnung

Jede Liefereinheit muss zusatzlich zur CE-Kennzeichnung nach der harmonisierten Norm
DIN EN 998-2:2003-09 auf der Verpackung oder einem mindestens A4 groBen Beipack-
zettel und auf dem Lieferschein vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen
(U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lander gekennzeich-
net werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Ab-
schnitt 2.2.3 erfullt sind.

Weiterhin muss die Kennzeichnung folgende Angaben enthalten:

—  Bezeichnung des Dunnbettmortels

—  Zulassungsnummer: Z-17.1-993

- Sollftillgewicht

- Verarbeitungshinweise, wie Menge des Zugabewassers und Auftragsverfahren

- Hinweis auf Lagerungsbedingungen

—  Herstellerzeichen

-  Hersteller und Herstellwerk

Der Diinnbettmortel ist als Trockenmartel jeweils mit Verarbeitungsrichtlinien und Liefer-
schein auszuliefern.

Ubereinstimmungsnachweis
Allgemeines

Die Bestdtigung der Ubereinstimmung des Diinnbettmértels "Mein Ziegelhaus Typ 1",
"Mein Ziegelhaus Typ III", "ZiegelPlan ZP 99", "maxit mur 900" bzw. "ZiegelPlanmor-
tel ZP Typ III" mit den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
muss fiir jedes Herstellwerk mit einer Ubereinstimmungserkldrung des Herstellers auf der
Grundlage einer Erstpriiffung durch den Hersteller und einer werkseigenen Produktions-
kontrolle erfolgen.

Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist zusatzlich zu den Regelungen von DIN EN 998-2:2003-09 eine
werkseigene Produktionskontrolle der in Abschnitt 2.2.1.3 genannten Eigenschaften ein-
zurichten und durchzufiihren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Her-
steller vorzunehmende kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden IE"HEF'\**_
dieser sicherstellt, dass die von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmu :
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen. /

Fir Umfang und Hdufigkeit der werkseigenen Produktionskontrolle gilt
1997-11, Abschnitt 5.2 sinngemadB. Die Zusammensetzung des Trockenmd

IS])EFt-{?-H'Q?hln-mm

N\ fiir Bautechnik



