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Der Ziegel gilt als der Zehnkampfer unter den
Wandbaustoffen. Aber passt heute der Begriff
des modernen Mehrkampfers nicht auch auf
das Gespann Architekt/Fachplaner/Bauherr?
Oder ist Mehrkampfer tiberhaupt der richtige
Ausdruck, wenn man den Eindruck hat bei
aktuellen Bauprozessen den Kampf gegen die
Hydra zu fiihren?

Die Ubernahme europdischer Normen und
Regelwerke, neue Sicherheitsansatze und
gestiegene Anspriiche in den Bereichen
Schallschutz und insbesondere Energieeffi-
zienz fithren zu einem sich standig andern-
den Planungsaufwand. Aber auch regionale
Besonderheiten und Sondervorschriften sind
zu beachten und verhindern vielerorts die
Ubernahme bewahrter Losungen. Somit ist
mittlerweile die strategische Umsetzung des
Planungs- und Bauprozesses erforderlich, die
auch die Kosten- und Ausfiihrungssicherheit
beinhaltet. Das Aufgabenfeld der am Bau Be-
teiligten entwickelt sich zu einem integralen
Prozess, bei dem alle Teilnehmer gleichzeitig
in den Planungs- bzw. Bauprozess einbezogen
werden missen.

Mit dieser Broschiire wollen wir Ihnen positive
Beispiele aus dem Segment des Geschosswoh-
nungsbaus vorstellen. Erganzt um Hinweise,
warum gerade heute die robuste monolithi-
sche Ziegelbauweise die ideale Bauweise

ist, um den aktuellen Anforderungen im
Wohnungsbau gerecht zu werden. Natiirlich
verbinden wir damit auch Informationen zur
konkreten Leistungsfahigkeit unsere Produk-
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te sowie dem Dienstleistungsangebot der
regionalen Ziegelwerke von Mein Ziegelhaus.
Gerade die Verbindung von bewahrtem wissen
Uiber die Bauausfiihrung, aktuellen Normen,
zum aktuellen Forschungsstand, verbunden
mit den Erfahrungen iiber regionale Besonder-
heit und den regionalen Akteuren ist das, was
die in der Gruppe Mein Ziegelhaus zusammen-
gefundenen Ziegelwerke auszeichnet.

Eine méglichst alligemeingiiltige Information
rund um das Themenfeld Bauen mit Zie-

geln und Wohnungsbau ist uns wichtig. Mit
Genehmigung der Deutschen Gesellschaft fiir
Mauerwerks- und Wohnungsbau (DGfM) sowie
des Ziegel Zentrums Siid (ZzSud) haben wir
daher fiir die beiden Beitrage ,Mauerwerk"
und ,Ziegel heute" Ausziige aus Verdffentli-
chungen von Herrn Dr. Rast bzw. Frau Vogler
libernommen, die, jeweils fiir sich, bestimmte
Aspekte des Bauens mit (Ziegel-) Mauerwerk
vorbildlich darstellen - dafiir bedanken wir uns
herzlich.

Als abschlieBenden Beitrag haben wir das The-
ma Nachhaltigkeit gewahlt. Nicht nur, weil der
schonende Umgang mit Ressourcen und Na-
turraum fiir uns existenziell ist, sondern auch,
weil wir wissen, dass tuber aktuelle Nachhal-
tigkeits-Kriterien hinaus nur unzureichend
beriicksichtigte Eigenschaften wie Robustheit,
Ausfiihrungssicherheit, Langlebigkeit sowie
die auBergewdhnlichen Eigenschaften des
Ziegels in Bezug auf Feuchteausgleich und
Temperaturstabilitat fiir einen wohngesunden
Wohn- und Lebensraum stehen.



6B

oA cEy

UTSCHLAND

HEUTE,

Auch seitens der Bundesregierung wird
seit 2015 offiziell eingeschatzt, dass in
Deutschland zu wenige Wohnungen gebaut
wurden und werden. Die dffentlich geflihr-
ten Diskussionen Giber weiter ansteigende
Mieten in den Ballungszentren und die
anhaltenden Zuwanderungsraten machen
deutlich, dass es sich nicht um ein kurz-
fristig I6sbares Problem handelt. Insbeson-
dere bezahlbarer Wwohnraum flir mittlere
Einkommensgruppen und deutlich mehr
sozialer Wwohnungsbau fiir untere Einkom-
mensgruppen wird bendtigt. Gegendber der
durchschnittlichen wohnungsbautatigkeit
in denJahren 2014 und 2015 mit rd. 250.000
fertig gestellten Wohnungseinheiten muss
die Wohnungsbautatigkeit um mindes-
tens 40 Prozent gesteigert werden, um
bedarfsgerecht zu bauen. Gegenliber den
Baujahren 2014/2015 brauchen wir jahrlich
bis zu 140.000 fertig gestellte Wohnungen
mehr - insbesondere im kostengiinstigen
Bereich. Dieser gesellschaftliche Bedarf
fallt zusammen mit erneut verscharften
energetischen und veranderten konstruktiv
-normativen Anforderungen an die Gebau-
de. Wie ist das I6sbar? Wie wird in Deutsch-
land gebaut? welche Bauweise kann hier
insbesondere Losungsansatze bieten?

An dieser Stelle ist ein Blick auf die unter-
schiedliche Entwicklung der Bauweisen
nach fertig gestellten Wohnungseinheiten
in denJahren von 2012 - 2015 interessant.
Die Tabellen 1 bis 3 weisen die gem. den
Unterlagen des statistischen Bundesamtes
ausgewerteten Statistiken flir den Woh-
nungsbau insgesamt (Tabelle 1) sowie flr
die Gebaudearten der Einfamilienhduser
(Tabelle 2) und der Mehrfamilienhausbau-
ten ab 3 Wohnungseinheiten (Tabelle 3) aus.

Anteile Fertigstellungen im Wohnungsbau nach Baustoff
Deutschland insgesamt

Baustoff 2012 2013 2014 2015 +/-in%
Stahlbeton 11,90% | 12,43% | 14,13% 14,55% +2,65%
Mauerwerk 70,62% | 72,35% | 72,72% 72,77% +2,15%
Holz 11,18% | 11,63% | 10,58% 10,77% -041%
sonst. Baustoffe 6,30% 3,69% 2,57% 1,91% - 4,39%

* Tab.1: Marktanteile der Bauweisen im Wohnungsbau
Deutschland — Wohnungsbau gesamt. Basis: Meist verwendeter
Baustoff nach Kubikmeter umbauter Raum. Quelle: Statistisches
Bundesamt Juni 2016, Auswertung DGfM.

Anteile Fertigstellungen im EFH-Bau nach Baustoff
Deutschland insgesamt

Baustoff 2012 2013 2014 2015 +/-in%
Stahlbeton 6,21% 6,06% 6,20% 6,00% -021%
Mauerwerk 72,37% | 73,85% | 74,75% 74,85% +2,48%
Holz 1592% | 16,60% | 16,46% 17,06% +1,14%
sonst. Baustoffe 5,50% 3,48% 2,58% 2,09% -341%

* Tab.2: Marktanteile der Bauweisen im Wohnungs-
bau Deutschland — Einfamilienhduser. Basis: Meist verwendeter
Baustoff nach Kubikmeter umbauter Raum. Quelle: Statistisches
Bundesamt Juni 2016, Auswertung DGfM.

Anteile Fertigstellungen im MFH-Bau nach Baustoff
Deutschland insgesamt

Baustoff 2012 2013 2014 2015 +/-in%
Stahlbeton 2497% | 25774% | 27,79% 27,95% +2,98%
Mauerwerk 66,41% | 69,02% | 68,76% 69,35% +2,94%
Holz 0,94% 1,18% 1,07% 1,14% +0,20%
sonst. Baustoffe 7,69% 4,06% 2,38% 1,55% -6,14%

* Tab.3: Marktanteile der Bauweisen im Wohnungsbau
Deutschland — Mehrfamilienhduser. Basis: Meist verwendeter
Baustoff nach Kubikmeter umbauter Raum. Quelle: Statistisches
Bundesamt Juni 2016, Auswertung DGfM.



Gemessen nach m3 umbauten Raum ist aus den
Statistiken zunachst zu entnehmen, dass der
Mauerwerksbau nach wie vor insgesamt sowie
flr die Gebaudearten Einfamilienhaus und
Mehrfamilienhaus mit Marktanteilen zwischen
70 - 75 % die meist verwendete Bauweise ist
und diese Marktpositionen in den letzten Jahren
auch halten, zum Teil sogar ausbauen konnte.

In einem Forschungsbericht der Arbeitsgemein-
schaft flr zeitgemaBes Bauen in Kiel wurde he-
rausgearbeitet, dass im direkten Vergleich der
Wandbauweisen der Mauerwerksbau im Median
der vorliegenden Untersuchungsergebnisse fiir
alle wesentlichen Wandbauarten auch nach wie
vor die kostengiinstigste Bauweise ist. So liegen
die Kostenvorteile, bezogen auf die Wandkons-
truktion bei Mehrfamilienhausern, gegenliber
wanden aus Stahlbeton bei bis zu 10,5 % und
gegeniiber Konstruktionen des Holzrahmen-
baus bei bis zu 15,1%.

Diese Kostenvorteile schlagen bis in die
nachgewiesenen Herstellungskosten fiir einen
Quadratmeter Wohnfldche (Kostengruppe

300 und 400 nach DIN 276) durch. Hier ist ein
mit Mauerwerks-konstruktionen errichtetes
Wohnhaus im mehrgeschossigen Wohnungsbau
im Vergleich zu Wanden aus Stahlbeton pro
Quadratmeter Wohnflache 2,0 bis 3,8 % und
gegenliber dem Holzrahmenbau um 4,7 bis 6,0
% glinstiger [1].

Dies liegt nicht zuletzt daran, dass schon in der
Phase des letzten deutschen Wohnungsbau-
booms in den Jahren von 1992 - 1997 gezielt
Mauerwerksprodukte und Verarbeitungsgrund-
satze entwickelt wurden, die ein einfaches,
schnelles und kostengiinstiges Bauen im
Rohbaubereich ermdglicht haben. So gelang
beispielsweise dem Planziegel in Verbindung
mit dem DUnnbettmartel in diesen Jahren der
endgliltige Durchbruch. Die deutlich einfachere
Verarbeitung des Mértelauftrags mittels Mortel-
walze sowie die damit einhergehende Verbes-
serung der Mauerwerks-Tragfahigkeit sind eine
Grundlage der heute erfolgreichen Positionie-
rung des Mauerwerkbaus im Wohnungsbau.

wurden schon in der Planungsphase soge-
nannte Bauteams gegriindet, in denen sich
Bautrager, Planer, Baustoffhersteller und Bau-
unternehmen bereits im Vorfeld auf die wirt-
schaftlichste Losung einigten, sind beste Resul-
tate flr ein kostenoptimiertes Bauen erreicht
worden. Das Denken in modularen Planungsein-
heiten, die bei mittleren und groBen Bauvorha-
ben wiederholt als Typenprojekte angewendet
werden konnten, war die Grundlage fur weitere
Zeit- und Kosteneinsparungen. Unter anderen
wurde so die volle Ausschdpfung von sogenann-
ten Skaleneffekten mdglich. Zeitmessungen

an den damaligen Baustellen haben ergeben,
dass sich mindestens bis zur 15. Wiederholung
gleichartiger Arbeitsgange Einspareffekte durch
die Ubernahme von optimierten Arbeitsschrit-
ten ergeben haben.

Auch in der aktuellen Situation zeigt sich, dass
der Mauerwerksbau konstruktive und finanziel-
le Vorteile gegenliber anderen Bauarten hat. So
waren nach allgemeiner Auffassung die energie-
sparrechtlichen Verscharfungen der Energieein-
sparverordnung 2016 fiir den Wohnungsbau mit
einer Kostensteigerung von rd. 7% verbunden.
Die aktuellen Baumarktdaten lassen darauf
schlieBen, dass der traditionelle Mauerwerks-
bau am flexibelsten mit den verscharften
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e Abb. T: Okobilanzielle Gesamtergebnisse fur GWR
AP PEges des Muster-MFH normiert auf die Stahlbeton-Variante
[2]. Systemgrenzen und Berechnungsparameter: Bilanzierung aller
Bauteile sowie des Warme- und Stromverbrauchs der Nutzungs-
phase fir einen Betrachtungszeitraum von 50 Jahren und tber
den gesamten Lebenszyklus hinweg (Herstellung | Nutzung |
Ruckbau).
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 Abb. 2: Okobilanzielle Gesamtergebnisse fur GWP,
AP, PEges des Muster-MFH normiert auf die Stahlbeton-Variante
[2]. Systemgrenzen und Berechnungsparameter: Bilanzierung aller
Bauteile sowie des Warme- und Stromverbrauchs der Nutzungs-
phase fUr einen Betrachtungszeitraum von 80 Jahren und Uber
den gesamten Lebenszyklus hinweg (Herstellung | Nutzung |
Ruckbau).

energiesparrechtlichen Rand- und Rahmen-
bedingungen mit ihrer Interaktion zwischen
baulichem wWarmeschutz und Anlagentechnik
zurechtkommt.

Ebenfalls beachtenswert sind neueste Untersu-
chungen zur Bewertung der Nachhaltigkeit der
unterschiedlichsten Bauweisen [2]. Danach ist
allgemein festzustellen, dass unter Ansatz an-
erkannter Zertifizierungssysteme zur Nachhal-
tigkeit von Bauwerken geschlussfolgert werden
kann, dass Konstruktionen aus Mauerwerk
nachhaltiges Bauen iber die gesamte Lebenszy-
klusphase eines Gebaudes im Vergleich zu allen
anderen Bauweisen nicht nur grundsatzlich
ermoglichen, sondern in einigen Kriterien auch
die glinstigsten Werte ausweisen. Beispielhaft
sei hier auf die Darstellung in den Abbildungen 1
und 2 verwiesen, in denen ein direkter Ver-
gleich der dkologischen Kriterien in Bezug auf
die Nachhaltigkeitseigenschaften im Rahmen
einer Lebenszyklusanalyse (iber 50 und 80 Jahre
Standzeit eines untersuchten Muster-Mehrfami-
liengebaudes ausgewiesen werden. Dabei ist zu
erkennen, dass Konstruktionen aus Mauerwerk
auch im direkten vergleich zu Holz-Rahmen-
konstruktionen vergleichbare Werte bezlglich
der Bewertung der Treibhausgasemissionen
(GBW-Werte) Giber die betrachtete Lebenszyklus-
phase des Gebaudes aufweisen. Flir eine realen
Betrachtungszeitraum von 80 Jahren sind die
Werte sogar nahezu identisch.

Bei anderen wesentlichen dkobilanziellen Nach-
haltigkeitskriterien, wie Versauerungspotential
(AP) oder Primarenergieverbrauch (PE gesamt),
liegen die Werte flir Mauerwerkskonstruktionen
sogar teilweise glinstiger.

Massive Wandkonstruktionen aus Mauerwerk
bieten damit nicht nur traditionell, sondern
auch ganz aktuell kostenoptimierte und nach-
haltige LOsungsansatze zur Umsetzung eines
bedarfsgerechten, bezahlbaren Wohnungsbaus
in Deutschland.

Ein weiteres grundsatzliches Thema stellt die
angekiindigte Umsetzung eines Gerichtsbe-
schlusses des Europaischen Gerichtshofes

(EuGH-Urteil C-100/13) zur weiteren Umsetzung
des Bauproduktenrechts in Deutschland vom 15.
Oktober 2014 dar. Nach diesem EuGH-Beschluss
hatte die Bundesregierung zwei Jahre bis
Oktober 2016 Zeit, das System der staatlichen
Bauaufsicht von der bisherigen Orientierung der
Produktsicherheit auf die Bauwerkssicherheit
umzustellen. Die wesentliche Konsequenz flr
alle Planer, also auch flir die Tragwerksplanung,
wird in der beabsichtigten Einflihrung einer
neuen Musterbauordnung, der Ubernahme
dieser neuen Musterbauordnung in die 16
Landesbauordnungen und der Herausgabe einer
neuen Verwaltungsvorschrift fiir technische
Baubestimmungen (VV TB) liegen.

In jedem Fall ist seit Ende Oktober 2016 eine
kombinierte Kennzeichnung von Bauprodukten
mit einem CE-Kennzeichen und einem zu-
satzlichen U-zeichen nicht mehr zuldssig. von
praktischer Bedeutung flr die tagliche Arbeit
des Tragwerksplaners wird dabei einerseits
sein, aus welchen Dokumenten er zuklnftig die
notwendigen Produktangaben fiir seine Bauteil-
bemessung rechtssicher erhalt. Andererseits
wird zu prifen sein, ob in der neuen Verwal-
tungsvorschrift flr technische Baubestim-
mungen spezielle Vorgaben fir Bauteile und
Gebaude enthalten sind, die bei der Bemessung
von Bauwerken nach Verabschiedung der neuen
Verwaltungsvorschrift berticksichtigt werden
mussen.

Sicher ist aber heute schon, dass die gesamte
Mauerziegel anbietende Industrie rechtzeitig
und umfassend (ber die jeweils rechtlich rele-
vante Situation informieren wird.

[1] Massiv- und Holzbau bei Wohngebduden
- Vergleich von massiven Bauweisen mit
Holzfertigbauten aus kostenseitiger, bau-
technischer und nachhaltiger Sicht; Baufor-
schungsbericht Nr. 68; Arbeitsgemeinschaft
fur zeitgemaBes Bauen e.V.; Januar 2015

[2] Studie ,Nachhaltigkeit von Mauerwerk im
Geschosswohnungsbau®, LCEE Life Cycle Engi-
neering Experts GmbH, Darmstadt, Juli 2016

DEUTSCHE GESELLSCHAFT FUR MAUERWERKS- UND WOHNUNGSBAU E.V. (DGFM)
Die DGfM ist der Dachverband der Mauerstein erzeugenden Industrien in Deutschland. Die Gesellschaft vertritt
die gemeinschaftlichen Interessen des Mauerwerksbaus. Da liber 70 Prozent aller Wandkonstruktionen in Woh-
nungsbauten mit Mauerwerk errichtet werden, ist die Forderung des Wohnungsbaus ein weiterer Schwerpunkt
des Verbandes. Als Wirtschaftsverband nimmt die DGfM die politische und technische Interessenvertretung inrer
Mitglieder wahr. Bei der Normung iibernimmt sie technisch wissenschaftliche Aufgaben im nationalen und europa-

ischen Rahmen. Derzeit reprasentiert die DGfM 225 Firmen mit einem Jahresumsatz von iiber 1,1 Milliarden Euro.



Dass das erste kreierte Bauprodukt der
Menschheit noch heute unseren hohen
Anspriichen in Bezug auf die Tragfahigkeit,
den Brand- und Schallschutz sowie die
Energieeffizienz flir den Wohnungsbau
entspricht, liegt an der wandlungsfahig-
keit des Ziegels. Die aktuelle Form des
warmedammziegels hat seinen Ursprung
in der Energiekrise der 70er Jahre und in
Bezug auf die Fullung der Ziegel-Kkammern
mit DaAmmstoff in einer Neuausrichtung
ab etwa dem Jahr 2000. Dass Ziegel auch
ohne Dammstoffflllung fir den Hausbau
geeignet sind, beweisen sie taglich. Mit
einem Spitzen-Lambdawert von 0,075
W/m/K dédmmen sie doppelt so gut wie
Vollholz, ihre Leistungsfahigkeit ist aber
auf deren Anwendung fiir den Ein- und
Zweifamilienhausbau ausgerichtet. Die
warmeschutzoptimierung war - von Aus-
nahmen abgesehen - einhergegangen mit
geringeren Werten des Schallschutzes und
insbesondere der Tragfahigkeit, teilweise
auch des Brandschutzes.

Um dem entgegen zu wirken mussten
die Ziegel wieder robuster werden. Dies
wurde erreicht durch breitere Innenstege,
verbunden mit gréBeren Hohlrdumen. Da
nur stehende Luft gute warmedammei-
genschaften hat, musste einer moéglichen
Konvektion in Ziegel vorgebeugt werden.
In der Produktentwicklung wurde dies
(ber ziegel mit Steinwolle-Pads geldst.
Mein Ziegelhaus ist Patentinhaber dieser
speziellen Losung und Herstellung, in der
bewahrte, genormte Mineralwollplattenin
die optimierten Hohlkammern der Ziegel
eingebracht werden. Selbstverstandlich
wird dafir Mineralwolle verwendet, die
der Gltetuberwachung des RAL unterliegt f, 21,8 Nimm?
und daher den Kriterien des Blauen Engel
’ ‘ ‘ fir den Schutz der Umwelt entspricht. alt=0,78
Daruber hinaus zeigen Priifungen des
eco-Instituts auch, dass keine Schad-
stoffe aus den gepriften Ziegeln von
Mein Ziegelhaus entweichen und somit
beispielsweise die Kriterien des Ausschus-
ses zur gesundheitlichen Bewertung von
Bauprodukten (AgBB) des Umweltbundes-

amts problemlos eingehalten werden.
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Auch wenn Ausgangspunkt der Entwick- 200
lung die Verbesserung der Tragfahigkeit
war, parallel wurde auch die warmetechni- Einwirkung pro Vollgeschoss UBER Bemessungswand im EG
Ziegel werden immer schon fiir den Bau von Wohnungen verwendet; die ersten sche Verbesserung weiter vorangetrieben. Neg= 70 kKN/m
modernen Normen fir den Geschosswohnungsbau betrafen die Wandstarken Die Bandbreite der Dammstoff gefiillten 100 i %N/ma Einzugslange = 3 M g yana = 10 kN/m
von Ziegelwanden in Abhangigkeit von der Gebaudehdohe. In den letzten Jahr- Ziegel liegt aktuell zwischen 0,06 und 0,10 ; ’ Lochanteil Fassade: o
zehnten wurden Ziegel zu wahren Warmedammspezialisten — ihre Wwarme- W/m/K. Grundsatzlich kann man diese
dammfahigkeit wurde in den letzten 40 Jahren um den Faktor 5 verbessert. Ziegel in zwei unterschiedliche Rubriken
Anfangs nahm dadurch ihre Tragfahigkeit ab, heute haben sie aber dank inten- einteilen; eine fir den Ein-und Zweifamili- 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46
siver Forschungstatigkeit und modernster Herstellungstechnologie wieder die enhausbau optimierte Klasse und eine fr Charakteristische Druckfestigkeit des Mauerwerks f, [N/mm?]

Tragfahigkeit bis zur Hochhausgrenze erreicht. den Geschosswohnungsbau ausgelegte
Gruppe.

Die Ziegel fir den Eigenheimbau zeichnen

sich durch eine optimierte warmeleitfa- ab einer Wa
higkeit von 0,06 bis 0,08 W/m/K aus. Mit

diesen Werten der Warmeleitfahigkeit

werden je nach Wanddicke U-Werte von

0,2 bis 0,12 W/m?/K erreicht, was nicht

nur fiir die EnEV, sondern auch fiir alle

Forderstufen der Kfw reicht, bis hin zu den

Passiv- oder auch Plus-Energie-Hausern.



~* Durch die ausflihrungssichere und schnelle
Verarbeitung von Planziegeln hat der Wohnungsbau eine neue
Qualitatsstute erreicht.

* Neben Baustellen gerechten Dienstleistungen
unterstutzen die Mein Ziegelhaus Werke auch die Planungs-
phase, z.B. mit wissenschaftlichen und technischen Broschii-
ren.
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Da es flir diese Bauaufgaben keine oder nur
geringe Anforderungen an den Brand- und
Schallschutz gibt, sind diese Ziegel in der Regel
nicht auf diese Anforderungen hin getestet
worden. Selbstverstandlich weisen sie mindes-
tens den Schallschutz ungefullter Ziegel auf und
eine Feuer-widerstandszeit von mindestens 30,
teilweise sogar bis zu 90 Minuten. Diese Ziegel
kdnnen selbstverstandlich auch in Mehrfa-
milienhdusern eingesetzt werden. Beispiels-
weise ist es durchaus ublich diese besonders
hochwarmedammenden Ziegel im obersten
Staffelgeschoss einzusetzen.

Das Hauptsegment der geflillten Ziegel wurde
allerdings speziell fir den Mehrfamilienhausbau
entwickelt. Lagen anfanglich die Lambda-Werte
bei 0,20 W/m/K, sind heute Werte von 0,09
W/m/K Ublich und sogar 0,08 W/m/K maéglich.
Die Bandbreite der U-Werte erstreckt sich damit
je nach wanddicke von 0,28 bis 0,18 W/m?#/K, bei
50cm dicken Wanden auch bis zur Passivhaus-
grenze von 0,15 W/m?/K. Die Tragfahigkeit reicht
je nach wWandstarke flir Bauaufgaben mit bis

zu funf Geschossen; einzelne Gebaude wurden
sogar bis zu acht Stockwerke hoch mit diesen
Ziegeln ausgefuhrt. Grundsatzlich gilt es aber zu
beachten, dass der Mauerwerksbau stark durch
die gewahlten Grundrisse und Fassaden-Geo-
metrien beeinflusst wird, so sind beispielsweise
hohe, schlanke Fenster/Fenstertiren deutlich
mauerwerksgerechter als flache, breite Fenster.

Wesentlich flir den Geschosswohnungsbau

ist aber auch, dass Anforderungen an den
Schall- und Brandschutz eingehalten werden
mussen. Gerade in innerstadtischen Bereichen
kénnen diese Produkteigenschaften Vergabe
relevant sein. Der bauliche Brandschutzistin
den jeweiligen Landesbauordnungen veran-
kert; demnach sind fiir den Wohnungsbau bis
zur Hochhausgrenze Widerstandszeiten von 60
Minuten, in einigen Bundeslandern 90 Minuten
vorgeschrieben. Sind sogenannte Brandwande
gefordert, muss die Ziegelwand in einer Prifung
nicht nur nachweisen, dass sie 60, bzw. 90 Mi-
nuten dem Brand widersteht, rauchdicht ist und
keine unzuldssig hohen Temperaturen auf der
sicheren Seite zulasst, sondern auch noch einer

dreimaligen Schlagbelastung standhalt. Dies hat
Mein ziegelhaus fir die als ,Mehrfamilienhaus-
Ziegel" eingestuften Ziegel iber Brand-Priif-
zeugnisse nachgewiesen.

Der Schallschutz zwischen fremden Wohn- und
Arbeitsraumen wird zwar im Wesentlichen
durch die direkten Trennwande bzw. -decken
bestimmt, aber auch die sogenannte Flanken-
(bertragung, z.B. (iber die Korperschalliber-
tragung durch die Fassade und Innenwande
hat einen nennenswerten Anteil. Als Richtwert
fir warmedammendes AuBenmauerwerk gilt,
dass der Schalld@mmwert R , >= 48 dB sein soll.
Flr geprufte Ziegelwande ist in der Regel der
fur die Praxis relevante WertR .. . angege-
ben. Diesen Grenzwert haben wir fur unsere
Mehrfamilienhausziegel zu Grunde gelegt. Der
in verdichteten Wohnlagen und an StraBen

mit hoher Verkehrsbelastung relevante Schutz
der Fassade gegen AuBenlarm wird i.w. durch
Wand und Fenster sowie deren Flachenanteile
gewahrleistet. Dabei gilt, dass auBer bei spezi-
ellen Schallschutz-Fenstern, die (Ziegel-) Wwande
den besseren Schallschutz aufweisen. Fiir hohe
Larmpegelbereiche sollte als Zielwert auch der
oben angesprochene Wert von 48 dB flir die
AuBenwandziegel eingeplant werden.




 Auszug aus: "Bericht aus der Region

Schwaben. Geschosswohnungsbauten innovativ und
energieeffizient” www.ziegel.com/aktuelles/presse

wahrend in den GroB-
stadten insbesondere
die Themen Nachverdich-
tung und Aufstockung
sowie die Moglichkeit
des Bestandersatzes
diskutiert werden, bieten
sichin den mittelgroBen
Stadten haufig noch zen-
trumsnahe Baugrund-
stiicke an. Oft sind es

die regionalen Wohnbau-
genossenschaften, die

- ohnehin einer soliden
und wertbestandigen
Bausubstanz verpflichtet
- vorbildhafte Architektur
mit preiswertem Bauen
verbinden.

Bau- und Wohngenos-
senschaften, aufgrund
desolater Wohnsituati-
onim19.Jahrhundert
entstanden, setzen sich
inzwischen immer noch
und fir einen immer
weiteren Mitgliederkreis
fur kostenglinstiges,
verdichtetes Bauen ein.
Dabei geht es auch da-
rum, robuste Baustoffe
mit langer Lebensdauer
einzusetzen, die regional
hergestellt werden und
leicht zu verarbeiten
sind.

von diesem Trend
profitiert nicht zuletzt
die monolithische
Ziegelbauweise, die
gestalterisch und
technisch anspruchsvol-
les, hochwertiges und
anwenderfreundliches
Bauen ermdglicht. Das
Bauen mit Ziegel ist seit
Jahrtausenden mit dem
Begriff Nachhaltigkeit
eng verknlpft und auch
in seinen heutigen,
stark ausgeweiteten
Deutungen besonders
gut anwendbar auf
moderne Ziegelwand-
konstruktionen. Einfache
Anschlussdetails tragen
mit dazu bei, dass
verputzte, monolithische
Ziegelwande nicht nur
sehrlanglebig sondern
auch extrem wartungs-
arm sind. Innovative,

MONOLITHISCHER ZIEGELBAUWEISE
WERTBESTANDIGER BAUSUBSTANZ

VORBILDHAFTER ARCHITEKTUR.

hochwarmedammende Planziegel - in der
neuesten Generation mit Dammstoff ver-
flllt - erfullen alle heutigen Anforderungen

bravourds und sind vielseitig kombinierbar
mit den verschiedensten Fensterkonstruk-
tionen, Dach-, Wand- und -Deckenanschliis-
sen sowie Sockelausfiihrungen.

Immer mehr Bauwillige, vor allem dieje-
nigen, die bewusst flir inre Nachkommen
bauen, legen Wert darauf, 6kologisch
problematische Baustoffe und kurzlebige
Bauweisen zu vermeiden. Baugenossen-
schaften wie die BSG Allgau Bau- und Sied-
lungsgenossenschaft in Kempten bauen
vermehrt auf das vielfaltige Angebot an
Ziegelprodukten. Die Architekturbiros, mit
denen die BSG arbeitet, wissen, dass Trag-
fahigkeit, Wwarme-, Schall- und Brandschutz
fur mehrgeschossige Gebaude - bis zu acht
GeschoBen - ohne weiteres gemeistert
werden kénnen. Die heute aktuellen groB-
formatigen, porosierten Zulassungsziegel
mit geringer Rohdichte und dementspre-
chend hervorragenden Warmedammeigen-
schaften bieten sich in hohem MaBe fiir
neue energetische Baukonzepte bis hin zu
Passiv- und Plus-Energiehdusern an.

F64 Architekten aus Kempten schreiben
zum Thema ,Bauen im Allgau?“ auf ihrer
Homepage: ,Unsere Form vom Leben und
Arbeiten in der Region hat nichts zu tun
mit Regionalismus oder dem sogenannten
landschaftsgebundenen Bauen... Wenn uns
dabei der Spagat gelingt, mit unseren Ideen
kleine Beitrage fur das (baukulturelle)
Leben im Allgau zu liefern, sind wir schon
zufrieden.” Schaut man sich die Projekte
dieses in den letzten 3 Jahren stark ge-
wachsenen Architekturbiiros an, kann man
sicher sagen, dass die Region von ihren
Ideen profitiert und man sich dort freuen
kann.




+ Fr die Bewohnerlnnen wurden differenzierte, vielfaltig nutzbare Frei-
réume unter Berticksichtigung der Einbindung in die vorhandenen Freiraum- und
Erschliessungsstrukturen des bergeordneten Stadtgefiiges geschaffen.

F64 Architekten sind aktuell mitten in der
Umsetzung von drei Gebaudegruppen mit
je drei Stadthausern in monolithischer
Ziegelbauweise, die eine Mischung aus
Eigentums- und Mietwohnungen bieten.
Die Fertigstellung des beeindruckenden
ersten Bauwerks mit seiner eigenwilli-
gen, asymmetrischen Dachform konnte
im Sommer 2016 von allen Beteiligten
gefeiert werden. Mit 3-4 Wohnungen pro
Geschoss entstehen hier pro Gebaude 13
bis 18 Wohnungen plus 1-2 Wohnungen

in den Dachgeschossen. Die 2-Zi. bis
5-Zi.-wWohnungen sind im Erdgeschoss mit
eigenen Garten mit geschitzter Loggia
ausgestattet, die Loggien der Wohnungen
in den Obergeschossen sind durch gerun-
dete Balkone erweitert. In den Dachge-
schossen sind groBziigige Dachterrassen
vorgesehen, die durch die geschlossenen
Dachrander blick- und windgeschitzt sind.

Die massive Ziegelhille beim 1. Bauab-
schnitt, mit der Dicke von 36,5cm und
einer Wwarmeleitfahigkeit von 0,120 W/m/K
erreicht einen U-wWert von 0,26 W/m?/K.
Beim 2. Bauabschnitt wurde die Wand-
dicke auf 42,5 cm erhéht und mit dem
Lambdawert von 0,09 W/m/K gearbeitet.
So wird sogar der absolut zukunftsfahige
U-Wert 0,20 W/m?¥/K erzielt. Kombiniert mit
Dreifachverglasung, der Vermeidung von
warmebricken und dem Anschluss ans
Fernwarmenetz wird ein wegweisendes
Energieeffizienz-Konzept verwirklicht.

Ein weiteres Projekt dieses engagierten
Architekturblros sind 25 familiengerech-
te, kostenglinstige Wohnungen - ebenfalls
auf der Ludwigshdhe in Kempten und
wieder mit der BSG als Auftraggeberin.
Auch dieses Bauvorhaben, das bereits im
Sommer 2014 bezugsfertig war, kann den
Kfw Effizienzhaus 70 Standard vorweisen
- trotz sehr wirtschaftlicher Bauweise. Die
einschaligen, 42,5 cm dicken AuBenwande
sind auBen mit hellgrauem Leichtputz
vor der witterung geschitzt. Die Fenster
sind mit weiBen Laibungen und Faschen
betont. Innen kommen in der Regel
Kalkgips- oder Kalkzementputze zum Ein-
satz. Dabei wird wieder viel Wert auf die
vollkeramische Fassadenausfiihrung als
homogenem Putzgrund gelegt.

Gemeinsam mit den Bauherren verfolgten
F64 Architekten bei diesem genossen-
schaftlichen Projekt folgende ziele:

Die Stapelung gleicher Grundrisse Gber-
einander fur ein einfaches statisches
Konzept sowie eine minimierte Installa-
tionsflihrung

kompakte Baukdrper mit geringen
ErschlieBungsflachenanteilen

monolithische zZiegelbauweise mit
Lochfassaden ohne WDVS mit robusten
Putzoberflachen

angemessene Haustechnik ohne auf-
wandige Anlagentechnik

Wenn es um herausragende regionale
Architektur fir Wwohnbauten geht, darf die
,NUWOG, Wohnungsgesellschaft der Stadt
Neu-Ulm GmbH" auf keinen Fall unerwahnt
bleiben. Seit Jahren kooperiert das Ziegel
Zentrum Sid (ZzS) im Rahmen seiner
Hochschularbeit flr die siiddeutsche Zie-
gelindustrie mit dieser ungewdhnlichen
wohnungsgesellschaft. Zahlreiche Studen-
tenexkursionen, die das ZZS seit gut 10
Jahren mit Hochschulen aus 5 Bundeslan-
dern finanziell unterstiitzt und durchfihrt,
hatten bemerkenswerte Ziegelbauten der
NUWOG zum Ziel. Auch das von Fink und
Jocher Architekten aus Minchen geplante,
preisgekronte NUWOG Hauptgebaude, wird
haufig besichtigt.

Eines der besonders interessanten und
ebenfalls ausgezeichneten, éffentlich ge-
forderten Gebaudekomplexe der NUWOG,
entworfen von Kleine Metz Architekten
aus Berlin, wurde vor knapp 2 Jahren
fertiggestellt und nennt sich ,Jules et Jim®“.
In dem Objekt wurde eine Kindertages-
statte im Erdgeschoss mit Wohnungen
auf funf weiteren Etagen verbunden. In
einem Vortrag bei der Professoren-Tagung
2015 des ZZS beschrieben die Architekten
ihr Projekt sinngeman wie folgt: ,Das L-
formige, in der Hohe gestaffelte Gebaude
bietet luftige R&ume zwischen den hohen
Bauteilen, halbéffentliche Bereiche auf
den dazwischenliegenden Dachterrassen
und Durchblicke in die Umgebung.”

* 25 kostenglinstige Wohnungen der BSG
auf der Ludwigshohe in Kempten von F64 Architekten.

 Zentrale der NUWOG, kom-
munales Wohnungsunternehmen der Stadt
Neu-Ulm.

* Blick auf die Wohnbebauung
WJules et Jim" in Neu-Ulm, geplant von Kleine

Metz Architekten.

‘ ~* 31 offentlich geforderte, bar- )
rierefreie und familiengerechte Wohnungen | ~\‘n‘q\
wurden mit einer Kindertagesstatte kombi- __ - e |
niert, die das EG und den Garten einnimmt. —— \; .\S\
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Die Idee auch hier ist, gemeinschaftliche
Bereiche zwischen den Wohnungen zu
schaffen, die den Mieterinnen und Mie-
tern Freiflachen im ersten Obergeschoss
bieten, da die Kinder in der Kita sich im
gesamten Erdgeschoss ausbreiten dirfen.
Dort oben wird die Gelegenheit geboten,
sich zu treffen, gemeinsam zu essen und
Feste zu feiern. Uber diese sogenannte
,Promenade sociale”, die mit Tischen
und Banken, einer Bar und sogar einer
Rutschbahn zwischen den Treppenlaufen
ausgestattet ist, soll das Gemeinschafts-
gefiihl gestarkt und die Kommunikation
geférdert werden.

Interessanterweise ist auch ,Jules et
Jim“in monolithischer Ziegelbauweise
errichtet worden - wieder mit Planziegeln
mit der Wwanddicke von 42,5 cm. Hier tra-
gen die unregelmanig verteilten Fenster
mit ihren verschiedenen GroBen und die
Loggien zu einem lebhaften Bild bei, das
durch einen etwas raueren Putz noch
zusatzlich unterstrichen wird.

Der architektonische Anspruch der NUWOG
zeigt sich exemplarisch in ihrem eigenen
Verwaltungsgebaude, das sehr geschickt
Blronutzung und Wohnen kombiniert
und dabei spannende Kommunikati-
onsbereiche und lichte Arbeitsraume
schafft. Hier handelt es sich um eine
Stahlbetontragkonstruktion mit einer
maBgeschneiderten, eigens flir dieses
Bauwerk entwickelten Vorsatzschale aus
finfeckigen Klinkern, die es mit seiner
stachelig anmutenden, leuchtend roten
Hulle umgibt.

‘ * Kompaktblock Standard in Neu-Ulm Wiley von Florian
Krieger Architektur und Stadtebau.

~» Der Kompaktblock wurde erstellt im Rahmen des
stadtebaulichen Konzepts Europan 7.

» Das Burogebaude 2226 von Baumschlager Eberle in
Lustenau bei Bregenz kommt ganz ohne Heizung und Kihlung aus.

ZIEGEL ZENTRUM SUD (2zS)

Seit iber zehn Jahren arbeitet das Ziegel Zentrum Siid (ZzS) an der Vermitt-

lung von Wissen rund um das Bauen mit Ziegel. Ziel des ZZS ist es, Lehrende

sowie Studierende und Berufsschiilerinnen verstarkt zu fordern und sie

mit dem Potential des Baustoffes ziegel vertraut zu machen. Zudem ist das

ZzS sponsor fiir die Fachbereiche Architektur und Bauingenieurwesen in

Bayern, Baden-Wiirttemberg, Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland

fiir Veranstaltungen fiir und mit Professorinnen und Studentinnen. Hier

werden Exkursionen, Tagungen und Seminare, Fach-Vortrige und Ausstel-

lungen organisiert und unterstiitzt.

Seit Jahren sind Florian Krieger Architek-
ten aus Darmstadt im Auftrag der NUWOG
aktiv. Im Rahmen des stadtebaulichen
Konzeptes Europan 7 in Neu-Ulm Wiley wa-
ren sie verantwortlich fir die Planung von
drei sogenannten Kompaktbldcken. Beim
ersten in dieser Serie, Kompaktblock Stan-
dard, entstanden 47 barrierefreie Sozial-
wohnungen auf 4 Geschossen - mit einem
umlaufenden Laubengang im Innenhof
angelegt. So kénnen alle Wwohnungen mit
einem Lift erschlossen werden und ori-
entieren sich mit ihren Wohnraumen und
gelb gefassten Loggien zur AuBenseite

des kubischen Gebaudes. Auch hier ist ein
interessantes Spiel der unterschiedlichs-
ten Offnungen in den verputzten Fassaden
zu beobachten.

Bei den drei architektonisch und energe-
tisch beeindruckenden Kompaktblocken
handelt es sich um Geschosswohnungs-
bauten, die mit monolithischen Ziegel-
auBenwdanden gebaut wurden.

Die in der jetzt glltigen ENEV und in ihren
nachsten Stufen fir alle Bauwilligen
verpflichtenden, weitreichenden Fest-
legungen werden heute teils kontrovers
diskutiert. Die vorrangige Konzentration
auf die Dammfahigkeit von Baustoffen
bzw. Hullkonstruktionen, die die Entwick-
lung der Energieeinsparverordnung seit
gut 15 Jahren pragt, fihrt zwangslaufig

Zu Baukosten, die mit der geforderten
Dammstoffdicke standig wachsen, die
damit verbundenen Detailldsungen
verkomplizieren und damit die Schadens-
anfalligkeit erhéhen. Die Rlckbesinnung
auf traditionelle, regionale Bautechni-
ken, die oft genug erstaunlich glinstige
Energieverbrauchswerte aufweisen zeigt,
dass kybernetische Betrachtungen in
Verbindung mit monolithischen Bauwer-
ken inzwischen flr Viele interessant sind,
die nach sinnvollen, umweltvertraglichen
Wegen in der Architektur suchen.

Das Blirogebaude von Baumschlager
Eberle in Lustenau, das mit 75 cm dicken
ZiegelauBenwanden komplett auf eine
Heizungsanlage verzichten kann, macht
Furore und findet viele Nachahmer.

Die Innenwande dieses modernen
Blrogebdudes bestehen aus schweren,
tragenden Ziegeln, die - zusammen mit
den Stahlbetondecken - die klimaaus-
gleichende Speicherfahigkeit der dicken
Fassadenkonstruktion noch verstarken.
Diese Hinwendung zur aktiven Nutzung
der Speicherfahigkeit eines gesamten
Bauwerks ist ein seit ein paar Jahren

zu beobachtender Trend, der sich in
verschiedenen, laufenden Forschungs-
projekten widerspiegelt. Bauen erreicht
mit seiner steigenden Komplexitat - vor
allem im dringend bendtigten Wohnungs-
bau - die Schallgrenze des wirtschaftlich
Machbaren. Die von der Kreditanstalt flr
Wiederaufbau und somit von der Bundes-
regierung geférderten BaumaBnahmen
zur Reduzierung des CO_-AusstoBes sind
jedoch der wirtschaftlichkeit verpflichtet.
Einfachheit und Bezahlbarkeit sind Schlag-
worter, die die Zukunft ebenso pragen
werden wie der Wunsch nach ganzheitli-
chen, wohngesunden Hausern, die zudem
fit flir Gemeinsamkeit und Individualitat
seinsollen.
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Idyllisch am Rande der Schwabischen Alb und
gleichzeitig in unmittelbarer Nachbarschaft
zur Universitatsstadt Ulm liegt das Stadtchen
Langenau. Hier hat Architekt Ralf Kauer ein stad-
tisches Wohnquartier errichtet, bei dem sowohl
Energieeffizienz als auch die Reduzierung von
Barrieren im Mittelpunkt stehen. Das Projekt
konnte in attraktiver, zentraler Ortslage um-
gesetzt werden. Einfamilienhauser und kleine
Mehrfamilienhauser sowie Garten und Grinfla-
chen dominieren das alt gewachsene Wohn-
viertel. Schulen, Gastronomie, Einzelhandel und
Gesundheitswesen garantieren eine unkompli-
zierte Versorgung in allen Lebenslagen.

Aber nicht nur hiermit kann das malerische
Stadtchen punkten. Im Pfleghofsaal, dem Hei-
matmuseum und bei historischen Stadtfesten
kommen Kunst- und Kulturinteressierte auf inre
Kosten. Auch fir Naturfreunde hat Langenau
einiges zu bieten: Das Naturschutzgebiet Lange-
nauer Ried, eine enemalige Moorlandschaft, ist
ein beliebtes Naherholungsziel und beherbergt
unzahlige Tier- und Pflanzenarten. Die zahlrei-
chen Hoéhlen im Lonetal sind archaologische
Fundstatten und stellen ebenfalls ein beliebtes
Ausflugsziel dar. Bekannt ist die Stadt auBerdem
fur die vielen Quellen in der Umgebung. Das
Donauried speist die Landeswasserversorgung,

die mit dem Langenauer Wasserwerk eines der
groBten Wasserwerke Europas besitzt.
Altersgerechtes Wohnenin

moderner Architektur

Architekt Ralf Kauer zog fur die gestalterische
Umsetzung den Kubus als architektonische
Grundform heran. Dabei wurden zwei Bau-
kOrper Uber einen Glassteg mit integriertem

Treppenhaus einschlieBlich Aufzug verbunden.
So entstand ein dreigeschoBiges Gebaude mit

Flachdach in einer modernen und auBerst = 2

gradlinigen Architektursprache. Der Eingangsbe-
reich ins Gebaude wirkt einladend dank einem
groBzligig angelegten, mit hellen Pflasterstei-
nen gedeckten Vorhof, der von dezentem Griin
flankiert wird. Barrierefrei gelangt man in das
komplett verglaste Treppenhaus. Dieser gerau-
mige und lichtdurchlassige Eindruck setzt sich

in den wohnungen fort: Bodengleiche Fenster-
elemente sorgen flr ein hohes MaB an Tages-
lichteinfall. Halbhohe verglasungselemente vor
allen Fenstern im ersten und zweiten Oberge-
schoss erlauben es, diese zu 6ffnen. Samtliche

T W | ST wohnungen sind mit Loggien versehen bezie-
hungsweise verfiigen im Erdgeschoss tber
Terrassen mit kleinen Grunflachen. Auch die
Balkonbriistungen bestehen ausschlieBlich aus
Glas, sodass uber die volle Raumhdhe Tageslicht
A A einfallen kann.
| |_ A BT GroBzigigkeit offenbart sich

auch in der Gestaltung der * Das dreigeschoRige Gebaude samt Flachdach
wohnungsgrundrisse. Hier Uberzeugt mit einer modernen und dulerst gradlinigen
wurde besonderer Wert auf Architektursprache.
zeitgemasen Wohnraum
gelegt, der auch Menschen * Der Eingangsbereich ins Gebdude wirkt einla-
Im Baden-wiirttembergischen Ort Langenau, am Rande der Schwabischen in héherem Alter gerecht dend dank einem grolbzgig angelegten, mit hellen Pflaster-
Alb, hat Architekt Ralf Kauer fiir die ortsansassige Kunze Immobilien GmbH wird und Lebensqualitat steinen gedeckten Vorhof, der von dezentem Grin flankiert
ein altersgerechtes Mehrfamilienhaus in moderner kubischer Architektur verspricht. Neben einer allge- wird.
realisiert. Mit dem Baustoff Ziegel konnte trotz des Verzichts auf eine zu- mein gehobenen Ausstattung
satzliche AuBendammung der gewlinschte Kfw-Standard erreicht werden. verfligt das Gebaude schlieB-

lich noch Uber eine Garage,
die ebenerdig in das Gebaude
integriert wurde und sich in
die Ubrige Architektur nahtlos
einflgt.
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Farblich wurde die Fassade in einem hellen,
warmen Sandton mit einigen grauen Akzenten
gehalten. Die Garagenfront sowie die Fenster-
elemente wurden in kraftigerem Grau abge-
setzt, um einerseits einen Kontrast zu den tbri-
gen Bauelementen zu bilden und andererseits
die kubische Architektursprache zu untermalen.

Kauer schuf auf einer Grundsttcksflache von
1.081 Quadratmetern Wohn- und Nutzflache

von insgesamt 1.048 Quadratmetern bei einer
bebauten Flache von 635 Quadratmetern. Dabei
gelang ihm eine sehr wirtschaftliche Umsetzung
mit Baukosten von 1.150 Euro brutto pro Quad-
ratmeter Wohn- einschlieBlich Nutzflache.

. » Die beiden Baukdrper wurden Uber
einen Glassteg mit integriertem Treppenhaus samt
Aufzug verbunden.

* Die Garagenfront sowie die Fenster-
elemente wurden in kraftigerem Grau abgesetzt,
um einerseits einen Kontrast zu den dbrigen Bau-
elementen zu bilden und andererseits die kubische
Architektursprache zu untermalen.
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NEUBAU GEBAUDEKOMPLEX LANGENAU

BAUHERR - Kunze Immobilien GmbH Langenau. ARCHITEKT - Ralf Kauer Architek-

ten Langenau. OBJEKTDATEN - Wohnguartier mit 13 Wohneinheiten, Garagen. OB-
JEKTLAGE - 1.081 m2 Grundstiick, Wohngebiet im Stadtkern. BAUZEIT - 14 Monate.
WANDKONSTRUKTION - Monolithisches ziegelmauerwerk 36,5 cm. WANDBAUSTOFF
- MZ90-G. SERVICES DES MEIN ZIEGELHAUS-WERKES - Planungsberatung bei Schall-
schutz und warmebriickendetails, Baubegleitende Projektbetreuung, Ausfih-

rungs- und Verarbeitungsberatung, Baustelleneinweisung, Baustellenlogistik.

Uber Ralf Kauer
Architekten

Das 2001 in Langenau
gegriindete Architektur-
biro unter der Leitung
von Dipl-Ing. Ralf Kauer,
Freier Architekt BDA, hat
sich zum Ziel gesetzt,
moderne zukunfts-
weisende Gebaude aller
Art in angemessener Zeit
Zu attraktiven Kosten

Zu entwickeln. Ein gutes
Gebaude entsteht nach
Ralf Kauer dann, wenn es
verstanden wird, Entwurf,
Bauzeit und Kosten in
Einklang zu bringen. Die
Massivbauweise mit
Ziegel spielt aufgrund
des Werterhalts, Stabil-
itat und Langlebigkeit
eine wichtige Rolle.

www.kauer-
architekten.de

Bausubstanz

Bauherr und Architekt entschieden sich bewusst
flr die Verwendung des Baustoffes Ziegel, der
eine monolithische Bauweise ohne zusatzlichen
Vollwarmeschutz méglich macht. Als eines der
ersten von Menschenhand hergestellten Bau-
materialien gilt er heute wieder als innovatives
und dabei duBerst 6kologisches Bauprodukt.

Flr die AuBenwande kam der MZ90-G von Mein
Ziegelhaus zum Einsatz. Dieser Ziegel weist
optimale Werte fir den Warmeschutz auf und

ist zudem als Brandwand zugelassen. Damit
kann er samtliche Férderrichtlinien flr den Ge-
schosswohnungsbau erflillen. Seine einzigartige
Verbindung von gebranntem Ton und hochwer-
tiger mineralischer Dammung ermadglicht ein
optimales Raumklima. Auch die Innen- und Woh-
nungstrennwande wurden in Ziegel ausgeflhrt,
wobei die exzellenten Schall- und Brandschutz-
eigenschaften zum Tragen kommen.

,Ziegelmauerwerk besitzt einen hohen Werter-
halt und ist Gberdies wartungsarm und stabil",
bekraftigt Architekt Ralf Kauer die Entschei-
dung flr den Baustoff Ziegel. In monolithischer
Massivbauweise schuf Kauer einen attraktiven
Gebaudekomplex, der neben anspruchsvoller
Architektur eine vorbildlich Energieeffizienz in
Form des Kfw 55-Standard aufweist und zudem
auBerst wirtschaftlich realisiert werden konnte.

Energieeffizienz

Um den anspruchsvollen Kfw-Effizienzhaus-
Standard 55 zu erreichen, setzen Bauherr

und Architekt neben dem Baustoff Ziegel auf
Gas-Brennwerttechnik und Photovoltaik. Die
Gas-Brennwerttechnik ermdglicht Wirkungsgra-
de von bis zu 110 Prozent. Bei der Verbrennung
entsteht Wasserdampf, der wiederum warme-
energie enthalt. Durch Kondensation wird diese
Energie zuganglich und ihrerseits aktiv genutzt,
wahrend sie bei herkémmlichen Heizungsanla-
gen Uber die Abgase durch den Kamin verloren
gehen. Umvon der Kondensation zu profitieren
sind bei der Gas-Brennwerttechnik niedrige
Betriebstemperaturen nétig. Dies macht vor
allem die erneuerbaren Energien zu geeigneten
Brennstoffen und ermdglicht eine nachhaltige
warmeversorgung. Uber die Photovoltaikanla-
ge wird regenerativer Strom in das Hausnetz
eingespeist. So muss nur ein Teil des bendtigten
Hausstromes von externen Versorgern bezogen
werden.

Trotz der strengen Vorgaben an die Energieef-
fizienz konnte dank der guten Warmeschutzei-
genschaften des ziegels auf eine zusatzliche
AuBendammung verzichtet werden. Das kommt
nicht nur der energetischen Bilanz des Baupro-
jektes zugute, sondern auch der 6kologischen.
Ziegel stellen einen natdrlichen Baustoff dar
und sind auBerdem auBerst wertbestandig.

So konnte das architektonisch anspruchsvolle
Gebaude in wirtschaftlicher und ékologischer
Hinsicht effizient umgesetzt werden.
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‘ * Eine in weilk gehaltene Aulenfassade
lasst in Kombination mit Farbakzenten die Gebau-
de trotz der Quader-Form nicht zu machtig wirken.

« Uberdachte Terrassen im Erdge-
schoss und Stahlbalkone mit Sicht- und Wind-

schutz in Wellblechoptik bieten die Moglichkeit
Licht, Luft und Warme zu genielen.
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WIE DAS GEHT, ZEIGEN SECHS DREIGESCHOSSIGE
AUFGRUND DER ANGRENZENDEN AUTOBAHN A7
AN DEN SCHALLSCHUTZ ERHOHT.

In vielen Regionen Deutschlands ist es
zunehmend schwer geworden, bezahl-
baren Wohnraum zu finden. Die Griinde
sind vielschichtig. Zum einen kann ein
Zu niedriges Haushaltseinkommen
nicht mehr ausreichen, um die Miete
einer am Markt angebotenen Wohnung
zu bezahlen. Hinzu kommen bestimmte
Grunde, die eine Akzeptanz seitens der
Vermieter erschweren. Zudem steht
oftmals geeigneter Wohnraum in der
bendtigten GroBe und Ausstattung nicht
in ausreichendem MaBe zur Verfiigung.
Kinderreiche Haushalte, Alleinerziehen-
de und behinderte Menschen haben es
haufig schwer, eine ihren Bedurfnissen
angemessene Wohnung zu finden.

Genossenschaftliches Wohnen bietet
solchen Menschen eine Perspektive.
,Sicher wie Eigentum und flexibel wie
Miete" lassen sich die wichtigsten Vor-

teile beschreiben. Als Genossenschafts-

mitglied und damit Miteigentimer
profitiert man von bezahlbaren Mieten
und einem lebenslangen Wohnrecht.
Andern sich die Wohnbediirfnisse, ist
ein Umzug in eine andere, passende
Wohnung unkompliziert moglich. Kau-
tionen und Provisionen gibt es nicht.
Stattdessen kauft man als Mitglied
Genossenschaftsanteile, die bei einem
moglichen spateren Austritt auch
wieder zurtickgezahlt werden. Genos-
senschaften arbeiten nicht gewinnori-

entiert. Sie sind einzig und allein ihren
Mitgliedern verpflichtet. Erwirtschaftete
Uberschiisse werden in die Erhaltung
und Modernisierung der Bestandsge-
baude oder in Neubauten investiert.

Wichtig beim Neubau ist eine werthal-
tige und wartungsarme Bausubstanz,
die zudem hohe wohnbiologische

und energetische Standards erfiillen
kann. Haufig fallt dabei die Entschei-
dung zugunsten einer monolithischen
Konstruktion. Baukosten bei Mehrfami-
lienhausern sind unter 2.000 Euro pro
Quadratmeter realisierbar.

Am westlichen Memminger
Stadtrand, im Baugebiet
Dobelhalde baute die Memmin-
ger Wohnungsbau eG (MEWO)
gemeinsam mit Dipl. Ing.
Waltraud Lindner in nur zwei
Jahren sechs moderne Mehrfa-
milienhauser in klarer Struktur.
Die Lage des 5.667 Quadrat-
meter groBen Grundsticks an
der Autobahn ist durch den
optimierten Schallschutz kei-
neswegs ein Nachteil.

Das attraktive Wohnbaugebiet
bietet den Bewohnern eine
optimale Anbindung an das
Verkehrsnetz und eine gute
Infrastruktur. Insgesamt 72
Tiefgaragenplatze bieten aus-
reichend Platz fur die Unter-
bringung der Fahrzeuge.
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* £in Spielplatz, Begegnungszonen und ge-
pflegte Grunanlagen machen die Wohnanlage attraktiv
und lebenswert, bringen Atmosphére und Wohlbefinden.

~* Diefarblich abgesetzten Ecken der Balkone
sind ein eindrucksvoller Blickfang.

Klares Konzept

Die Mehrfamilienhduser zeichnen sich
durch eine Quader-Form und eine kom-
pakte, reduzierte Erscheinungsform
aus. Uberdachte Terrassen im Erdge-
schoss und Stahlbalkone, mit Sicht- und
Windschutz in Wellblechoptik bieten die
Moglichkeit Licht, Luft und Warme zu
genieBen. GroBzlgige Fenster sorgen
fur einen hohen Lichteinfall, schaffen
wohlfiihlatmosphare und halten tags-
Uber den Stromverbrauch gering. Die

in weiB gehaltene AuBenfassade lasst
in Kombination mit weiBen Fenstern
die Gebaude trotz der Quader-Form
nicht zu machtig wirken. Sowohl an
den Balkonen, als auch im Eingangs-
bereich der Hauser wurden dartber
hinaus farbliche Akzente gesetzt. Ein
Flachdach rundet das klar strukturierte
Erscheinungsbild der sechs Ziegelbau-
ten ab.

Ein Spielplatz, Begegnungszonen und
gepflegte Griinanlagen machen die
Wohnanlage attraktiv und lebenswert,
bringen Atmosphare und Wohlbefin-
den. Die Sicherung von Ordnung und
Sauberkeit, das freundliche Wort der
Hausmeister, die Betreuung alterer
oder behinderter Mitbewohner und
wohnbegleitenden Dienstleistungen ist
ein weiterer Service rund ums Wohnen.
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soziale Aspekte

Die Memminger Wohnungsbaugenos-
senschaft eG hat mit dem Neubaupro-
jektin hochwertiger Ziegelbauweise
ihre satzungsgemane Aufgabe erflllt,
nicht nur wohnungen unterschiedlicher
GroBe und Ausstattung mit hohem
wohnkomfort flir Senioren, Familien
und Singles zu schaffen, sondern diese
auch zu moderaten und bezahlbaren
Mieten anbieten zu kénnen.

Die Wohneinheiten sind bei der MEWO
keine Spekulationsobjekte, sondern
sollen den Menschen eine gesicherte
Wohnzukunft durch lebenlanges Dauer-
nutzungsrecht ermaglichen.

spezifische Bauanforderungen

Mit den gewahlten Ziegeln konnte die
Kfw-Fdrderung in Anspruch genommen
werden und der erh@hte Schallschutz
fur Mehrfamilienhduser gemas Beiblatt
2 der DIN 4109 wirtschaftlich umgesetzt
werden. Ziegel sind besonders effizient,
stabil, kostenglinstig und tragen ferner
Zu einem angenehmen und wohnge-
sunden Raumklima bei.

Bei den AuBenwanden kam der
Premium-ziegel ThermoPlan MZ 90-G
von Mein Ziegelhaus zum Einsatz. Er
erfllt die fir den Geschossbau hohen
Anforderungen an Schall-, Brand- und
warmeschutz. Im Treppenhaus und bei
den Wohnungstrennwanden wurden
Planfillziegel verwendet.

Die Aufzugswande bestehen aus Stahl-
beton. Der Schallschutz wurde auch bei
den Fenstern und Tlren berdcksichtigt.
Es wurde das Vorhaben, die Schall-
schutzklasse 3 zu erreichen (Dammung
von 32 bis 39 Dezibel) erfolgreich
umgesetzt.

Energieeffizienz

Das Energiekonzept der
Wohnanlage richtet sich
nach einem zweigliedri-
gem System: Die Grundlast
der Mehrfamilienhdauser
wird (iber das Heizen mit
Holzpellets bereitgestellt.
Diese Form des Heizens ist
vor allem 6kologisch sowie
kostenglinstig im Betriebs-
preis und kommt deshalb

immer haufiger zum Einsatz.
Die Spitzenlast wird bei einer

hohen Nachfrage tiber das
Erdgas gewonnen.

Zudem findet unter den Ge-
bauden ein Austausch tber

ein Nahwarmenetz, bei dem

wasser als Warmespeicher

und Transportmedium durch

einen Heizkreis gepumpt

wird, statt. Anstelle von zahl-

reichen kleinen, wird eine
groBe zentrale Heizungsan-

lage genutzt. Folglich ist das
Nahwarmesystem platzspa-

rend und wartungsarm. Aus

energetischer Sicht sind die

geringen Warmeverluste zu
betonen, denn durch kurze
Transportwege geht kaum
Energie verloren.

SOZIALER WOHNUNGSBAU MEMMINGEN

BAUHERR - Memminger Wohnungsbau eG (MEWO). ARCHI-
TEKTIN - Dipl. Ing. Waltraud Linder (MEWOQ). OBJEKTDATEN - 6
dreigeschossige Mehrfamilienhauser mit 54 Wohneinheiten
(Mietwohnungen), Tiefgarage. OBJEKTLAGE - 5.667 m2 Grund-
stlick, Nahe Stadtzentrum, Mischgebiet mit Gewerbebauten,
MFH, RH, DH, EFH. BAUZEIT - 24 Monate. WANDKONSTRUKTION
- Monolithische Bauweise 36,5 cm. WANDBAUSTOFF - MZ90-G.
ENERGETISCHE BETRACHTUNG - Effizienzhaus 55, Pelletshei-
zung (Grundlast), Gasheizung (Spitzenlast), Nahwarmekon-
zept flr 6 Gebdude. SERVICES DES MEIN ZIEGELHAUS-WERKES
- Planungsunterstiitzung, warmebrtckenberechnung, Schall-
schutzberechnung, Ausflihrungs- und Verarbeitungsbera-
tung, Baubegleitung fiir den Bautrager und den ausfihren-

den Bauunternehmer.

Uber Memminger
Wohnungsbau eG

Die MEWO ist eine Woh-
nungsgenossenschaft
mit derzeit rund 3.200
Mitgliedern. Die Mem-
minger Wohnungsbau eG
16st Wohnungsprobleme
fur breite Bevdlkerungs-
schichten aus Memmin-
gen, indem sie ihren
Mitgliedern Wohnqualitat
zu moderaten Kosten im
Mietwohnungsbereich
anbietet.

Zur Zeit beschaftigt die
Memminger Wohnungs-
bau eG 39 Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter,
welche etwa 2.500
Mietwohnungen mit etwa
200 Einzelgaragen und 19
Tiefgaragen mit rund 940
PKW-Abstellplatzen ver-
walten. Dartber hinaus
werden 715 Wohnungen
in 32 Eigentimergemein-
schaften und 7 Tiefgara-
gen mit 275 Stellplatzen
von der MEWO betreut.

www.mewo-mm.de

25



26

nl 25 (@)

In Laufweite zum Wasserschloss Senftenau,
in ruhiger wohnumgebung, aber dennoch
zentrumsnah gelegen schuf das Architek-
turbliro Hammer und Pfeiffer anspruchs-
volle Architektur in Bestlage. Gewerbe und
Einzelhandel aber auch Griinanlagen wie
zum Beispiel der Senftenauer Schlosspark
bieten ein hohes MaB an Lebensqualitat.
Nicht zuletzt die malerische Lindauer
Altstadt diirfte das Herz von Kunst- und Kul-
turinteressierten hoher schlagen lassen.
Hier realisierten die Architekten auf einer
Grundstiicksflache von 1.130 Quadratmeter
ein Effizienzhaus nach Kfw 40-Standard
mit insgesamt 18 Wohneinheiten und einer
Tiefgarage.

Bauhausarchitektur nahe Kfw 40-Standard

Eineinhalb Jahre betrug die Bauzeit fir das
hoch energieeffiziente Haus. WeiBe Fens-
terfaschen bei einer sonst grauen Fassade
und abgerundete Gebaudeecken wurden
der Bauhausarchitektur der 1920er Jahre
entlehnt. wahrend die erdgeschossigen
Wohnungen lber Terrassen verfligen, wur-
den die Geschosswohnungen mit Loggien
beziehungsweise Balkonen ausgestattet.
Das Obergeschoss hingegen wurde als
Penthouse ausgefiihrt und verfligt somit
Uber eine umlaufende Dachterrasse.
Loggien und Balkone wurden bereits mit
waagrecht ausziehbaren Verglasungsele-
menten versehen, um nach Bedarf einen
windschutz zu bieten. Dies sorgt auch bei
maBigem Wetter flir besonderen Komfort
und gemiitliches Verweilen. Flir die Fenster-
beschattung wiederum wurden Lamellen-
Rollos bereits bauseits angebracht. Diese
stellen eine dezente Alternative zu den
Ublicherweise verwendeten Panzerrolladen
dar und fligen sich somit geschmackvoll in
das Gesamtbild ein.
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die Planer ein
ner Wohnau

Ins Gebaudeinnere flhrt ein dezenter Ein-
gangsbereich, der Giber einen gepflasterten
Weg erschlossen wurde. Fiir die Abgren-
zung des Grundstiicks wurde bewuBt eine
natlrliche und organische Losung gewahlt;
eine niedrige Natursteinmauer sorgtin
Verbindung mit einer Hecke aus Kirsch-
lorbeer flr die gewlinschte Trennung zum
6ffentlichen Raum.




NEUBAU MEHRFAMILIENHAUS LINDAU

BAUHERR - IVG Immobilien Verwaltungs GmbH Lindau. ARCHITEKT - Ham-
mer Pfeiffer Architekten Lindau. OBJEKTDATEN - Mehrfamilienhaus mit 18
wohneinheiten (Eigentumswohnungen), Tiefgarage. OBJEKTLAGE - 1.130 m?
Grundstick, Stadtzentrum, Mischgebiet. BAUZEIT - 18 Monate. WANDKONS-
TRUKTION - Mineralputz auf ThermoPlan 36,5 cm. WANDBAUSTOFF - MZ10.
ENERGETISCHE BETRACHTUNG - 41,3 kwWh/(m2-a) Primdrenergiebedarf, 15,9
kwh/(m2-a) Endenergiebedarf, Erdwdarmeheizung mit Tiefenbohrung. SER-
VICES DES MEIN ZIEGELHAUS WERKES - Planungsunterstitzung, Warmebr-

ckenberechnung, Ausfiihrungs- und Verarbeitungsberatung.

_ * Eine niedrige Natursteinmauer sorgt in
Verbindung mit einer Hecke aus Kirschlorbeer fir eine
gelungene Abgrenzung des Grundsticks.
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Bauphase

Bauherr und Planer entschieden sich bei der
Bausubstanz bewusst flir den Premium-Ziegel
ThermoPlan MZ10 von Mein Ziegelhaus in einer
Dicke von 36,5 Zentimetern. Mit diesem Ziegel
lieBen sich die angestrebten Forderrichtlinien
im Geschosswohnungsbau erreichen. Seine
einzigartige Verbindung von gebranntem Ton
und hochwertiger mineralischer Dammung
gewahrleistet ein optimales Raumklima.
Gleichzeitig weist der 6kologisch hochwertige
Ziegel exzellente Schall- und Brandschutzei-
genschaften auf. So erreichte das Gebaude fast
Passivhaus-Niveau ohne dass ein Kompromiss
an wohnkomfort oder Architektur eingegangen
werden musste.

Energieeffizienz

Neben den hervorragenden Warmedamm- und
Speichereigenschaften des Ziegels kommt in
Sachen Energieeffizienz die Versorgung durch
Erdwarme zum Tragen, die mittels Tiefen-
bohrung realisiert wurde. Erdwarme zahlt zu
den regenerativen Energien, denn sieistin
praktisch unbegrenzter Menge vorhanden. wWie
der Energieverbrauchskennwert des Gebaudes
zeigt, zahlt sich die Investition in diese Art der
warmeversorgung nachhaltig aus. Mit einem
sehr geringen Primarenergiebedarf von 41,3
kwh/m?/a und einem Endenergiebedarf von nur
noch 15,9 kwh/ m2/a verfligt das Gebaude lber
eine vorbildliche Energieeffizienz.

Uber Hammer Pfeiffer
Architekten

Das Blro Hammer
Pfeiffer | Architekten
besteht seit 2008 mit Sitz
auf der Insel Lindau am
Bodensee.

Geflhrt wird das Blro
von den Architekten
Andreas Hammer und
Ralf Pfeiffer. Beide
Architekten hatten zuvor
jahrelange Erfahrungin
verschiedenen Archi-
tekturbdros im In- und
Ausland gesammelt.

Die Arbeit des Bliros
befasst sich mit allen
Fragestellungen der
Architektur im Hochbau
sowie der Gestaltungvon
Innenraumen. Von der
konzeptionellen Arbeit
im Bereich des Vorent-
wurfs und Entwurfs bis
hin zur Umsetzung von
Projekten werden alle
Leistungsphasen angebo-
ten.

www.arch.li

* Bauseits angebrachte Lamellen-Rollos
flgen sich geschmackvoll in das Gesamtbild ein.

* Weile Fensterfaschen bei einer grauen
Fassade sowie abgerundete Gebdudeecken erinnern
an die Bauhausarchitektur der 1920er Jahre.

Uber IVG Immobilien
Verwaltungs GmbH

Als erfahrener Bautrager
hat die IVG Immobili-

en Verwaltungs GmbH
generationsibergrei-
fend bereits Gber 1.000
Eigentumswohnungen
im Raum Bodensee,
Allgau und Oberschwa-
ben erstellt. Besondere
Fachkompetenz und
Erfahrung, spezielles Wis-
sen, hohe Qualitatsanfor-
derungen und standige
FortbildungsmaBnahmen
sowie zufriedene Kaufer
zeichnen die IVG als
erfolgreiches Unterneh-
men aus.

www.ivg-allgaeu-
bodensee.de
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Im hessischen
Korbach hat das
ortsansassige
Architekturbiiro
Kleine und Potthoff
fir die Bauunter-
nehmung Fr. Fis-
seler GmbH & Co.
KG zwei Mehrfami-
lienhauser mit je
sechs Wohnungen
und zwei Penthau-
sern realisiert. Flir
die Gestaltung wur-
de die Architektur
der umliegenden
Gebaude sowie
der historische
Kontext des
Grundstiicks mit
einbezogen.

Das am Nordostrand des Rheinischen
Schiefergebirges gelegen Stadtchen
Korbach blickt auf eine Uber tausendjah-
rige Geschichte zuriick. Mit knapp 23.500

Einwohnern und einer malerischen Altstadt
stellt die Kleinstadt den Idealtypus fir ruhi-

ges Wohnen in guter Versorgungslage dar.
Kilianskirche und Nikolaikirche, zwei gut
erhaltene gotische Hallenkirchen pragen
zusammen mit dem historischen Tylen-
turm die Erscheinung der Altstadt. Bildung,

Kunst und Kultur finden sich in Museen und

Blcherei. Aber auch das Altstadtfest und
die Freilichtbiihne bieten Unterhaltung fir
GroB und Klein. Naturkundebegeisterte
hingegen dirften sich flir die Korbacher
Spalte, die zweitalteste Fossilienspalte der
Welt, begeistern.

Am Rande der Korbacher Altstadt, angren-
zend an die historische Stadtmauer und
larmgeschiitzt durch einen alten Hecken-
bestand, hat das Architekturbiiro Kleine
und Potthoff zwei Mehrfamilienhauser mit
je sechs Wohnungen und zwei Penthau-
sern, die sich (iber zwei Etagen erstrecken,
mit dem Bautrager Fr. Fisseler geplant und
umgesetzt. Inmitten von Einfamilienhau-
sern und kleinen Mehrfamilienhausern
liegt das Grundstiick in einen alten Baum-
und Grinbestand eingebettet. Garten und
Grinflachen dominieren das alt gewach-
sene Wohnviertel. Kurze Wege zu Schulen,
Gastronomie, Einzelhandel und Gesund-
heitswesen ermaglichen eine unkompli-
zierte Versorgung in allen Lebenslagen.

Modernes Wohnenin
Siedlerhausarchitektur

Bei der architektonischen Gestaltung wur-
de die Architektur der umliegenden Hauser
aus dem frihen bis mittleren 20. Jahrhun-
dert herangezogen. Kleine und Potthoff
schufen zwei identische, aber baulich von-
einander getrennte Gebaude mit je zwei
Vollgeschossen und einem Staffelgeschoss
mit Galeriecharakter.

Als Grundform wahlten die Architekten den
Quader. Wintergarten und Balkone wurden
diesem vorgesetzt und in rotblauem Klinker
gemauert. Im Bereich der Penthauser
wurden statt Wintergarten Dachterrassen
umgesetzt. Samtliche Grundrisse wurden
zeitgeman offen und groBziigig konzipiert.
Abgesehen von zwei runden Fenstern an
den Giebelseiten flihrte man samtliche
Fensterelemente bodentief aus, um mog-
lichst viel Tageslichteinfall zu erméglichen.

Insgesamt verfiigen die Wohnungen liber
eine gehobene Ausstattung und eigene
Kellerabteile. Beide Gebaude wurden
auBerdem mit Aufzligen erschlossen, um
ein moglichst barrierefreies Wohnen zu
gewahrleisten.

wahrend die Fassade im Bereich der Vollge-
schosse in schlichtem weiB verputzt wurde,
erhielt das Staffelgeschoss eine Fassaden-
verkleidung aus Schieferplatten.
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* Die Hauser haben zwei Vollgeschosse mit vorgelagerten Win-
tergarten und Balkonen sowie ein Staffelgeschoss mit innerem Galeriebereich
und groRzUgigen Dachterrassen.

* In unmittelbarer Nachbarschaft befinden sich der historische Ty-
lenturm, der Westwall, das Legefelder Tor und die Sachsenberger Landstrale.

« Die ruhige Lage zeichnet sich aus durch die Ein-
bindung in ein Grundstick mit historischem Baumbestand im
Nordwesten, den Korbacher GriingUrtel mit SchieRhagen und
der Freilichtblihne sowie einer alten Bestandshecke.

* Die Bebauung orientiert sich an den Gebauden
aus dem mittleren 20. Jahrhundert.

Auch das Dach wurde mit Schiefer-Schindeln
gedeckt. So ergibt sich eine Dreiteilung der Bau-
korper in Basis, Dachaufsatz und vorgelagerte
Wintergarten beziehungsweise Balkone.

In das Projekt wurde auBerdem der historische
Grinbestand des Grundstiicks mit eingebun-
den. So konnten im nordwestlichen Teil meh-
rere alte Baume, sowie an der Stiidostgrenze
ein groBer Solitarbaum vor der Fallung bewahrt
werden. Ebenso wurde die bereits bestehende
Hecke erhalten und dient nun als abschirmen-
des Element. Rckseitig wird das Grundstiick
von der historischen Stadtmauer flankiert, an
deren Rand ein gemeinsamer Gehweg beide
Gebdude sowie die gemeinschaftlichen Grin-
flachen miteinander verbindet. Beide Gebdude
verflugen tber separate Zufahrten von der
StraBe aus sowie liber getrennte KfZ-Stellplatze
und Mallhauser. Auch Fahrradstellplatze sowie
Garagen wurden eingeplant, um die bequeme
Unterbringung von Fahrzeugen aller Art zu
ermoglichen. Die Hauseingange befinden sich
jeweils auf der riickwartigen Gebaudeseite
und wurden somit dem Auge von Passanten
entzogen.

Bausubstanz

Bauherr und Architekt entschieden sich
bewusst flr den Baustoff Ziegel, der eine
monolithische Bauweise ohne zusatzlichen
Vollwarmeschutz méglich macht. Als eines

der ersten von Menschenhand hergestellten
Baumaterialien gilt der Ziegel auch heute als
zukunftsweisendes und dabei auBerst 6kologi-
sches Bauprodukt.

Die innovativen Ziegelprodukte von Mein
Ziegelhaus werden hinsichtlich ihrer techni-
schen Eigenschaften stetig weiterentwickelt.
Typischerweise besitzt der Ziegel hervorragen-
de Schall- und Brandschutzeigenschaften, die
ihn flr den Einsatz im Geschosswohnungsbau
pradestinieren. Insbesondere zeichnen sich

die Ziegel aber aus durch ihre
warmedamm- und Speicher-
eigenschaften, die Grundlage
dafur bilden, dass Gebaude in
monolithischer Ziegelbauweise
alle Kfw-Forderstufen ermaog-
lichen. Ebenso garantieren
Ziegel stets ein optimales
Raumklima, denn Ziegel sind
feuchteausgleichend. Der mi-
neralische Ziegel ist auBerdem
fur Allergiker geeignet, da er
keine Allergene beinhaltet.

Ziegelhduser besitzen einen
hohen werterhalt und sind
Uberdies wartungsarm und sta-
bil. Ziegel ermaglichen indivi-
duelle und kreative Wohnungs-
grundrisse und somit eine
hervorragende Ausnutzung des
zur Verfligung stehenden Rau-
mes. Da er zudem als duBerst
wirtschaftlich gilt, wird der
Ziegel im Geschosswohnungs-
bau von vielen Architekten

als unkomplizierter Baustoff
bevorzugt.

Energieeffizienz

Bei der Energiebilanz der Ge-
baude kommen die besonders
guten Warmeschutzeigen-
schaften des Ziegels zum Tra-
gen. So kann auf eine zusatzli-
che AuBendammung verzichtet
werden. Beide Gebaude wer-
den mittels FuBbodenheizung
erwarmt, deren wesentlicher
Energietrager Gas ist. Erdgas
ist im Vergleich zu ande-

ren fossilen Energietragern
klimafreundlicher, da beim
Verbrennungsvorgang weniger

Kohlenstoffdioxid emittiert wird. Unterstiitzt wird
die Wwarmeversorgung durch Solarkollektoren, die
bei der Brauchwassererwarmung helfen.

So gelang es Architekten und Planern, neben einem
hohen MaB an Wohnqualitat auch in energetischer
und nachhaltiger Hinsicht ein hochwertiges Gebau-
de entstehen zu lassen.

NEUBAU WOHNANLAGE KORBACH

BAUHERR - Fr. Fisseler GmbH & Co. KG Korbach. ARCHITEKT - Kleine +

Potthoff Architekten Korbach. OBJEKTDATEN - Wohnanlage mit 2 Ge-
bauden mit 16 Wohneinheiten (Eigentumswohnungen), Garagen, Stell-
platze. OBJEKTLAGE - 4.500 m? Grundstick, Altstadtrand, Wohngebiet.
BAUZEIT - 18 Monate. WANDKONSTRUKTION - Monolithisches Ziegelmau-
erwerk 36,5 cm. WANDBAUSTOFF - MZ90-G. ENERGETISCHE BETRACH-
TUNG - Gasbrennwerttherme mit Solarunterstiitzung, 44 kwh/(mz-a)
Primarenergiebedarf, 44 kwh/(m2-a) Endenergiebedarf. SERVICES DES
MEIN ZIEGELHAUS WERKES - Planungsunterstiitzung, Warmebrickenbe-

rechnung, Ausflihrungs- und Verarbeitungsberatung.
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In Frankfurt am Main, dem Zentrum des Ballungs-
raums Rhein-Main mit dem groBten deutschen
Flughafen und dem Mittelpunkt der deutschen
Finanzwirtschaft, hat Architekt Stefan Forster
ein urbanes Wohn- und Geschaftsmonument
errichtet. Forster nahm die Formensprache der
von Ernst May in den 1920er Jahren entworfenen
Heimatsiedlung, die sich direkt gegeniiber be-
findet, auf und konzipierte mit ihr ein modernes
Wohn- und Gewerbequartier. Mit dem Baustoff
Ziegel konnte das Projekt energetisch effizient
umgesetzt und nachhaltiger wohnraum geschaf-
fen werden.

Bereits seit dem Mittelalter zahlt Frankfurt am
Main zu den bedeutendsten Stadtzentren Deutsch-
lands. Mit gut einer Dreiviertel Million Einwohner
ist Frankfurt die finftgroBte Stadt Deutschlands
und die groste im Bundesland Hessen. Mit der
Europaischen Zentralbank, der Frankfurter Buch-
messe oder auch dem Deutschen FuBball-Bund

ist Frankfurt inzwischen international bekannt.

Die Hochhauser der Stadt zahlen zu den hdchsten
Europas und haben die Frankfurter Skyline langst
zu einem Markenzeichen gemacht. Doch nicht nur
die himmelhohen Glasfassaden der Wolkenkratzer
pragen das Stadtbild. Das rekonstruierte Ensemble
der Frankfurter Altstadt mit ROmerberg, Rathaus
und dem Kaiserdom spannt den Bogen von der
romischen Stadtgeschichte, Gber das Mittelalter bis
in die Zeit der deutschen Kaiser und die Neuzeit.
Johann Wolfgang von Goethe, Arthur Schopenhauer,
Clemens Brentano und weitere Persénlichkeiten
der deutschen Dichter- und Denkerkultur lebten
und wirkten hier. Unzadhlige Museen und Theater
offerieren ein unerschoépfliches Kulturprogramm,

STAD T TEILS SACHSENHAUSEN
DIE DEN STAD TRAUM-IM-SINNE EINER

Cafés und versteckte
Hinterhofe laden zum
Verweilen und Ausruhen
ein.

Der Stadtteil Sachsen-
hausen befindet sich in
stadtischer Randlage, in
unmittelbarer Nachbar-
schaft zum Main und
dem Museumsufer. Die
Frankfurter Altstadt ist
gerade einmal drei Kilo-
meter entfernt. Stadtaus-
warts befindet sich der
Louisa-Park in Sichtwei-
te, derin den beliebten
Frankfurter Stadtwald
Ubergent.

Hier, an der Kreuzung
von Mdrfelder Landstra-
Be und Stresemannallee,
hat Architekt Stefan
Forster fir die Max Baum
Immobilien GmbH ein
urbanes wohn- und
Geschaftsmonument
erschaffen, welches die
Eindriicke der umliegen-
den Stadtlandschaft bin-
delt und dem Betrachter
Halt gibt.

Reminiszenz auf die
Architektur des friihen
20. Jahrhunderts

Bei der gestalterischen
Konzeption griff Architekt
Stefan Forster auf die
Formensprache der
gegenliberliegenden
Heimatsiedlung zuriick,
die in den 1920er Jahren
von Stadtbaurat Ernst
May entworfen wurde.
Dem damaligen Architekt
Franz Roeckle gelang es,
den etablierten Griin-
derzeitblock mit einer
modernen Zeilenbauwei-
se zu verbinden. Sowohl
die Einflisse expressi-
onistischer Architektur
als auch der Bezug zum
Bauhausstil sind deutlich
sichtbar. Schon damals
wurde innerhalb der
wohnsiedlung Raum fiir
Gewerbe vorgehalten, um
eine gute Nahversorgung
zu gewahrleisten.

Im Gegensatz zu den damals noch {iblichen
schlichten Wohnungsgrundrissen setzte
Franz Roeckle auf groBere Zuschnitte und
Gestaltungselemente wie z. B. Glasveran-
den, Erkerzimmer, Freisitze oder Balkone.

Stefan Forster griff diese Elemente wieder
auf. Uber einen gemeinsamen Sockelbau
wurden drei fiinfgeschossige Baukor-

per mit einem siebenstockigen Solitar
verbunden. Letzterer wurde einem Anker
gleich im Bereich der groBen StraBenkreu-
zung platziert und sticht deutlich aus der
StraBenflucht heraus. 58 Wohnungen, eine
Kindertagesstatte sowie ein Supermarkt
und eine Bankfiliale konnten so realisiert
werden.

Neben modernen Wohnungsgrundrissen
konzipierte Forster groBzigige Vergla-
sungselemente mit niedrigen Bristungen
und breiten Balkonen, um einen attrakti-
ven, offenen und lichtdurchfluteten Wohn-
raum zu schaffen.

Die bereits in der Heimatsiedlung einge-
setzten Klinkerverblendungen der Haus-
eingange fanden auch bei der optischen
Absetzung des Sockelbaus Anwendung und
lockern die massive Ansicht des Gebau-
des angenehm auf. Insgesamt wurde die
Fassade in einem warmen Sand, der Solitar
in einem etwas kraftigeren Ocker gehalten.
Teilweise wurden Fenster und Balkone weiB
abgesetzt, um die groBe Fassadenfront zu
untergliedern.
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Insgesamt wurde eine Mietflache von
7.516 Quadratmeter geschaffen, von

der 5.279 Quadratmeter auf Wwohnraum
entfallen. 73 Stellplatze ermdglichen die
Unterbringung von Fahrzeugen. Auf der
Gebauderickseite wurde auBerdem ein
groBzigiger und moderner Spielplatz
realisiert, an den sich unmittelbar eine
stadtische Grinflache anschlieBt. Mit
einem Finanzvolumen von insgesamt 11,5
Millionen Euro gelang es Architekt Stefan
Forster ein hochwertiges Stadtquartier
mit attraktivem Wohn- und Gewerberaum
zu schaffen.

Bausubstanz

Bauherr und Architekt entschieden sich
bewusst fiir den Baustoff Ziegel, da mo-
nolithisches Mauerwerk den vielfaltigen
Anforderungen an das Projekt am Besten
gerecht wurde. Ziegel sind flir den Ge-
schosswohnungsbau besonders geeignet,
da sie in der Bauausfuihrung eine beson-
ders robuste und ausfiihrungssichere
Variante darstellen und Gber die gesamte
Nutzungsphase hohe Stabilitat, sicheren
Brand- und Schallschutz verbinden mit
einem exzellenten Warmeschutz.

Besonders wichtig waren Investor und

Architekt der Werterhalt und ein mog-
lichst geringer Erhaltungsaufwand fiir das

36

Ensemble. Die Sockelgeschosse wurden
daher weitgehend aus verklinkertem
Mauerwerk erstellt, das fiir seine Langle-
bigkeit bekannt ist; erganzt ausschlieBlich
durch verputztes Ziegelmauerwerk, das
sich bei mechanischer Belastung als sehr
geeignet erwiesen hat. Als gewiinschter
Nebeneffekt dieser Bauart stellt sich

fur die Bewohner ein ausgeglichenes
Wohnraumklima ein. Sowohl Temperatur,
als auch Feuchgtigkeit werden durch das
monolithische Ziegelmauerwerk in ihren
Spitzenlasten harmonisch ausgeglichen.

Energieeffizienz

Aufgrund der besonders guten wWarme-
schutzeigenschaften des Ziegels konnte
auf eine zusatzliche AuBendammung
verzichtet werden. Ziegel speichern auch
in der kalten Jahreszeit Warmeeinstrah-
lung und geben sie langsam nach innen
ab. Dadurch kann wertvolle Heizenergie
eingespart werden. Im Sommer hingegen
stellt der Ziegel eine gute Isolation gegen
die Sonnenwarme dar. Klimaanlagen sind
damit Gberflissig.

So gelang es Architekten und Planern,
dieses anspruchsvolle Projekt in energeti-
scher und dkologischer Hinsicht effizient
umzusetzen und auBerdem ein hohes
MaB an Wohnqualitat zu schaffen.

Uber Stefan Forster
Architekten GmbH

Der sowohl inhaltliche als
auch formale Bezugsrah-
men der Architektur der
Stefan Forster Architek-
ten ist die fortzuentwi-
ckelnde Tradition der
europaischen Stadt.
Architektur ist nur dann
nachhaltig, wenn sie
einen Beitrag zur Wieder-
gewinnung des urbanen
Lebensraums leistet.
Dem Wohnungsbau, der
entscheidenden Einfluss
auf die Lebensqualitat
hat, fallt hierbei flr alle
sozialen Schichten eine
Schlisselrolle zu. Archi-
tektur ist deshalb nut-
zerorientiert und lotet in
Abhangigkeit von Ort und
Geschichte die Grenzen
zwischen Individuum,
Hausgemeinschaft und
Stadtgesellschaft stets
neu aus. Neben robusten
Materialien und dem
Einsatz modernster
Haus- und Konstrukti-
onstechnik sind neutrale
Grundrisse, sichtge-
schitzte Freirdume und
groBziigige Eingangshal-
len Qualitatsmerkmale.
Auf diese Weise befor-
dern Stefan Forster Archi-
tekten den Kontakt der
Bewohner untereinander
und bieten Méglichkeiten
der individuellen An-
eignung im stadtischen
Kontext.

www.sfa.de

NEUBAU WOHNANLAGE FRANKFURT AM MAIN

BAUHERR - Max Baum Immobilien GmbH Frankfurt am Main. ARCHITEKT
- Stefan Forster Architekten Frankfurt am Main. OBJEKTDATEN - Wohn-
viertel mit 58 Wohneinheiten, Ladenflachen, Parkplétze, Spiel- und Frei-
zeitareal. OBJEKTLAGE - 10.000 m2 Grundstlick, Stadtteilzentrum, Wohn-
gebiet. BAUZEIT - 24 Monate. WANDKONSTRUKTION - Monolithisches
Ziegelmauerwerk 36,5 cm. WANDBAUSTOFF - TS13. SERVICES DES MEIN
ZIEGELHAUS WERKES - Planungsunterstiitzung, statische und baukon-
struktive Feinabstimmung, Ausfiihrungs- und Verarbeitungsberatung,

Baustelleneinweisung, Baustofflogistik.

* Das neue Wohnviertel in Sach-
senhausen, Frankfurt am Main, mit Super-
markt, Sparkasse und Kindertagesstatte.

‘ * GrofzUgige Verglasungen, nied-
rige BrUstungen und breite Balkone bestim-
men die Architektur.

= Neben einer energiesparenden,
langlebigen und besonders tragfahigen Bau-
weise zahlt besonders der Schallschutz.
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Schwabisch Hall befindet sich im frankisch ge-
pragten Teil Baden-Wirttembergs. Die Stadt mit
knapp 40.000 Einwohnern ist bekannt fir die
Tradition der Salzsieder und fiir den Heller, eine
friihere deutsche Miinze vom Wert eines halben
Pfennigs. Trotz seiner Giberschaubaren GriBe
kann Schwabisch Hall mit etlichen Attraktionen
aufwarten: Fachwerkbauten pragen das male-
rische Bild der Altstadt. Neben vielen verschie-
denen Museen, Theaterveranstaltungen, Kunst
und Stadtfesten sind die GroBcomburg, ein
ehemaliges Benediktinerkloster, die Burgruine
Limpurg und der Aussichtsberg Einkorn beliebte
Sehenswirdigkeiten in der nahen Umgebung.
Egal ob Familien mit Kindern oder Menschen im
Seniorenalter, flir jeden hat die Region vielfalti-
ge Freizeitangebote.

Der Stadtteil Hessental liegt am Rand von Haller
Ebene und Frankisch-Schwabischem-wald i
inmitten griiner Wiesen und Felder. Der groBte -
Stadtteil Schwabisch Halls wartet mit einem
groBzligigen Angebot an sozialen Einrichtun-
gen, besonders flir die Kinderbetreuung, auf.
Auch die Nahversorgung durch Einzelhandel
und Gastronomie ist effizient ausgebaut. Ein
groB angelegtes Neubaugebiet befindet sich
am Stadtrand, mit Blick auf die umliegende
Landschaft. Hier hat das Planungsbiro Lampar-
ter und Partner aus Crailsheim fiir die R6wisch
Verwaltungsgesellschaft mbH ein vielseitiges
Wohncarrée mit weitldufiger Griinanlage
realisiert.
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Verteilt auf acht Baukérper mit einer Wohnfla-
che von insgesamt 6.409 Quadratmetern konn- — 3
ten 89 Wohneinheiten sowie 117 Parkplatze — 87 i I
in Garagen, 30 im Freien - realisiert werden.
Parkahnliche Grunflachen bilden das Herzstlick
der Wohnanlage. Mindestens 200 Menschen
finden hier endlich Wohnraum. Denn in
Schwabisch Hall und Umgebung werden kaum
Flachen fur den Geschosswohnungsbau ausge-
wiesen. Umso erfolgreicher konnten samtli-
che Wohneinheiten in Rekordzeit vermarktet
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werden. Insgesamt wurde ein Verkaufsvolumen T
von 18 Millionen Euro erzielt. Und das, obwohl g -
nur gut 30 Prozent der Grundstlcksflache h* =2 Fa . =
bebaut wurden. 1 | ,—ﬂ‘- aih B B lr
Modernes Wohnquartier mit WT’ wy Ll ™ f Ny i
- viel Licht und lippigem Griin L = bl - -;m ==, H! 3! 5
. = 5wy LEE L AR E
A U P R | O I_l E Als gestalterische Form legten die Architekten d { =k 1.1 NSlSE =0
Kubus und Quader zugrunde. Die maximal - = 15T % ' u !m | B
v A funfgeschossigen Baukdrper sind aneinander ﬁ — ot | =
gestaffelt, die Gebaudeteile untereinander ver- 1 | L .- I 4
bunden. So entsteht eine geschlossene Einheit ) q- ] =
|.< M und gleichzeitig eine Schallschutzwand nach ;f' AT I | ‘-.,"'
auBen. Auf die Vollgeschosse wurde jeweils [ *
H B |_ |_ ein Staffelgeschoss gesetzt. Penthauser und ’ - A ; = ¥
. Dachterrassen sowie Flachdacher schlieBen die $ : ¥ sV B v = : i
Gebaude nach oben hin ab. Die weiBe Fassa- 5 1
de wurde mit farbig abgesetzten Rechtecken :
aufgelockert und wirkt dadurch offen und s
freundlich.
Im Baden-wWiirttembergischen Schwabisch Hall hat das Planungsbiiro Lampar- ¢ Die weilbe Fassade wurde mit farbig abgesetz-
ter und Partner aus Crailsheim fiir die Rowisch Verwaltungsgesellschaft mbH von den groBziigigen Balkonen aus kann man ten Rechtecken aufgelockert und wirkt dadurch offen und
ein facettenreiches Wohncarrée mit visionarer Griinanlage in einer attraktiven den Blick Uber die gesamte Mittelhéhe bis freundlich.
wohnumgebung realisiert. Ziel war es, einzigartigen und vielseitigen Wohn- zum Einkorn schweifen lassen. Ebenso groB
raum zu schaffen. Lichtdurchflutete, offene Raume und groBe Abstandsflachen dimensionierte Fensterelemente sorgen flr ein * Die groRzUgig angelegte Grinanlage ist detail-
zwischen den Gebauden sorgen fiir ein Wohngefiihl der besonderen Art. hohes MaB an Lichteinfall - ein wesentliches reich in verschiedene Bereiche untergliedert. Zentraler Punkt
Element fiir die Planer. Insgesamt verfiigen die ist ein Wasserspiel mit Sitzbereich und begriinter Pergola.
wohnungen Uber eine anspruchsvolle Ausstat-
tung: FuBbodenheizung, Videosprechanlage, * Lichtdurchflutete, offene Raume und grofte
elektrische Rollladen, Schallschutzfenster und Abstandsflachen zwischen den Geb&duden sorgen fUr ein
Aufziige, die bis ins Garagengeschoss fiihren, Wohngefuhl der besonderen Art.

gehen (iber die Ubliche Standardausstattung




hinaus. Der Zugang zu den einzelnen Wohnun-
gen wurde barrierefrei gestaltet. So bietet das
Objekt Wohnraum flir Menschen jeden Alters.

Eine besondere Herausforderung war die Elek-
troinstallation. Da auf wiinsche der einzelnen
Eigentimer eingegangen wurde, erhielt jede
Wohnung ihre individuelle Elektroverteilung.
Insgesamt waren rund 250 Handwerker auf der
Baustelle beschaftigt. Eine Aufgabe, die alle Be-
teiligten vorbildlich meisterten. Um die Kosten
zu senken, wurden die Gebaude nur teilweise
unterkellert. Dieser zusatzliche Stauraum sei
von vielen Eigentliimern gar nicht mehr ge-
wiinscht, so die Planer. Stattdessen wurden die
87 Garagenstellplatze erdgeschossig unterge-

‘ * Von den groRzlgigen Balkonen aus kann man
den Blick Uber die gesamte Mittelhdhe bis zum Einkorn
schweifen lassen.

* Penthauser mit Dachterrassen sowie Flach-
dacher schlielfen die Gebdude nach oben hin ab.

* Grol dimensionierte Fensterelemente sorgen
fUr ein hohes Mal an Lichteinfall.
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NEUBAU WOHNCARREE SCHWABISCH HALL

BAUHERR - R6wisch Wohnbau Schwabisch Hall GmbH. ARCHITEKT - Lam-

parter & Partner Freie Architekten Crailsheim. OBJEKTDATEN - wWohn-
carrée mit 89 Wohneinheiten, Tiefgarage, Stellplatze. OBJEKTLAGE -
5.500 m? Grundstick, Wohnviertel in neuem Stadtteilzentrum. BAUZEIT
- 20 Monate. WANDKONSTRUKTION - u.a. Ziegelmauerwerk. ENERGETI-
SCHE BETRACHTUNG - Effizienzhaus 70, Fernwarmekonzept. SERVICES
- Planungsunterstiitzung, Ausfiihrungs- und Verarbeitungsberatung,

Baustelleneinweisung, Baustellenlogistik.

Uber Rowisch Verwal-
tungsgesellschaft mbH

Die ROwisch Verwal-
tungsgesellschaft mit
Sitz in Schwabisch Hall
beschaftigt insgesamt 14
Mitarbeiter. Geschafts-
fuhrer und Gesellschafter
sind Martin WeiBhaar,
Timo und Manuel R6Bler.
Unter dem Dach von R6-
wisch sind mehrere Ge-
sellschaften versammelt.
Zum einen die Réwisch
wohnbau Schwabisch
Hall GmbH, die Projekte
im GroBraum Schwabisch
Hall realisiert sowie die
ROwisch Wohnbau Pro-
jekt GmbH flir Vorhaben
im GroBraum Stuttgart.
Dariiber angesiedelt

ist die Holding, die die
Mitarbeiter beschaftigt
und organisatorisch flr
die Gesellschaften tatig
ist. Rowisch Wohnbau
hat sich als traditions-
reiches Familienunter-
nehmen mit Blick fiir ein
gesundes Wachstum zum
fihrenden Bautragerim
Bereich hochwertiger
Eigentumswohnungen

in der Region entwickelt
und hat standig rund 180
Wohnungen im Bau.

www.roewisch.de

bracht und auf eine Tiefgarage im eigentlichen
Sinne verzichtet.

Das Herzstlick der Wohnanlage ist jedoch
zweifelsfrei die groBzligig angelegte Griinan-
lage. Detailreich wurde diese in verschiedene
Bereiche untergliedert. Zentraler Punkt ist ein
wasserspiel mit Sitzbereich und begriinter
Pergola. Holzelemente dienen der Bodenbefes-
tigung. Uber Kieswege gelangt man zu dieser
idyllischen Ruheinsel. Hblzerne Sichtschutz-
elemente trennen den Aufenthaltsbereich von
den Fahrwegen. Hecken und Graserrabatten
untergliedern die AuBenflache in mehrere Par-
zellen und schaffen so einen beinahe nahtlosen
Ubergang zur umliegenden Landschaft.

Bausubstanz

Planer und Bauherr entschieden sich bei dem
Projekt ab dem zweiten von drei Bauabschnit-

ten fir eine Ausfilhrung mit dem Baustoff Ziegel.

Monolithisches Ziegelmauerwerk ist fir den Ge-
schosswohnungsbau besonders geeignet. Hohe
Stabilitat, Ausfihrungssicherheit, Wartungs-
armut und damit ein dauerhafter Werterhalt
zeichnen diesen Gkologischen Baustoff aus. Als
eines der ersten von Menschenhand hergestell-
ten Baumaterialien gilt der Ziegel heute wieder
als innovatives Bauprodukt. Die AuBenwande
sind wind- und luftdicht und deshalb absolut
regenundurchlassig. Da der mineralische Ziegel
keine Allergene aufweist, ist er auch fir Allergi-
ker bestens geeignet.

Typischerweise besitzt der Ziegel auBerdem
hervorragende Brand- und Larmschutzei-
genschaften, was ihn nochmals fir den
Geschosswohnungsbau pradestiniert. Die
guten Warmedammeigenschaften des Ziegels
wiederum ermdglichen die Umsetzung aller

Kfw-Standards. So lassen sich auch anspruchs-
volle Bauprojekte wirtschaftlich und gleichzeitig
hochwertig umsetzen.

Energieeffizienz

Neben den positiven Eigenschaften der Ziegel-
AuBenhaut kommt in Sachen Energieeffizienz
ein Einsparkonzept mit dezentraler Teilbe- und
Entliftung inklusive Warmerickgewinnung zum
Tragen. Dabei wird die Abluft Gber einen Warme-
tauscher geleitet, wo sich die Wwarme der Abluft
auf die einstrémende Frischluft Gbertragt. Mo-
derne Gerate erreichen dabei einen Ruckgewin-
nungsgrad von nahezu 100 Prozent. Die hieraus
resultierende Energieeinsparung macht sich bei
den Nebenkosten fiir Heizungswarme mitunter
deutlich bemerkbar.

Zur warmeerzeugung entschied man sich fir
Fernwarme als Energietrager. Eigens fur die
Baugebiete ,Mittelhdhe V bis VIII“ wurde von den
Stadtwerken Schwabisch Hall ein Heizkraftwerk
mit Kraftwarmekopplung (KWK) errichtet. Diese
Technologie zeichnet sich durch eine auBer-
gewdhnliche Energieeffizienz aus, denn die
Energie wird entweder zu Strom oder zu Warme
umgewandelt und verpufft nicht ungenutzt. Ge-
ringere Kosten und deutlich weniger Emissionen
zeichnen diese Art der Energiegewinnung aus.

Dank des Baustoffs Ziegel, einer wirksamen
Dammung sowie Warmeenergie aus Kraftwar-
mekopplung konnte das Projekt problemlos
die Kfw Anforderungen erfiillen. Den Planern
gelang es, in einer Bauzeit von nur 20 Monaten
dieses anspruchsvolle GroBprojekt erfolgreich
umzusetzen und dkologisch wie energetisch
hochwertigen Wohnraum zu schaffen.
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Erst durch Bauwerke wird unsere Umwelt zum
Lebensraum. Gebaude schiitzen uns und sind
die Grundlage fur unser gesellschaftliches und
kulturelles Leben; die bauliche Infrastruktur ist
Voraussetzung flr die Qualitat unseres Lebens-
standards. Bauwerke sind aber auch materi-

al- und energieintensiv und somit wesentliche
Eingriffe des Menschen in die Umwelt. Daher hat
sich unsere Gesellschaft in den letzten Jahren
sehrintensiv mit dem Themenfeld des nachhal-
tigen Bauens beschaftigt. Federfiihrend wurden
im Bauministerium, aktuell das Bundesminis-
terium fur Umwelt und Naturschutz, Bau und
Reaktorsicherheit (BMUB) mit dem ,Leitfaden
Nachhaltiges Bauen" Rahmen-Richtlinien far
dieses Thema entwickelt. Aber auch private Ini-
tiativen, Institute und Vereine verfolgen mittler-
weile die Ziele des nachhaltigen Bauens. So zum
Beispiel die Deutsche Gesellschaft fir nach-
haltiges Bauen (DGNB) oder das Institut Bauen
und Umwelt (IBU). Im Allgemeinen versteht

man unter Nachhaltigkeit die zukunftsfahige
Optimierung der drei Handlungsfelder Okologie,
Okonomie und soziokulturelle Leistung. In der
Bau- und Immobilienbranche missen zusatz-
lich die Faktoren bautechnische Sicherheit

und Leistungsfahigkeit sowie Prozessqualitat
berlicksichtigt werden; in Bezug auf Gebaude ist
auch die Bewertung der Lage ein zukunftsrele-
vanter Parameter.

Raumklima, Energiekosten, Sicherheit, Gesund-
heit, Komfort, aber auch Erhaltungsaufwand
und insbesondere die architektonische Qualitat
sind die Punkte, die maBgeblich - auch in der
Zukunft - eine positive Bewertung entscheiden.
Diese Faktoren hangen nicht nur vom Gebau-
de ansich, sondern auch von den gewahlten
Baustoffen ab. Insbesondere sind es die Bau-
teile, die die Gebaudesubstanz bilden, die das
Bauwerk Giber seinen gesamten Lebenszyklus
pragen. Denn eines ist wesentlich: Nicht der
gerade erstellte, unbewohnte Neubau ist es,
der das Attribut nachhaltig verdient; erst durch
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Okonomische
Qualitat

Soziokulturelle
und funktionale
Qualitat

* Die drei Nachhaltigkeits-Saulen in Verbindung mit den gebduderelevanten Qualitaten.

das Bewohnt werden, bzw. die
Erflllung der Anspriiche der
Bewohner an Sicherheit, Quali-
tat, Komfort und Wohngesund-
heit, wird ein hochwertiges
Bauwerk zum nachhaltigen
Gebdude.

Ressourcen- und Energieeffizi-
enz, bzw. deren Auswirkungen
sowie die Beeinflussung der
Umwelt sind die dkologischen
Kernthemen der Nachhaltig-
keit. Es sind aber nicht die bio-
logischen Wechselwirkungen,
die auf dem Priifstand stehen,
sondern die Auswirkungen des
Gebdaudes und aller seiner Be-
standteile von der Herstellung,
Uber die Nutzphase bis zum
Ruckbau auf die Umwelt; es
geht also um das Themenfeld
Umweltschutz in Verbindung
mit dem gesamten Lebenszy-
klus eines Bauwerks. Von der
Produktion des Baustoffes bis
zum Recycling der Materialien
nach dem Rickbau sollen der

Energiebedarf und die Beein-
flussung der Umwelt moglichst
gering ausfallen. So sind bei-
spielsweise die Optimierung
der Ressourcennutzung, die
Verlangerung der Nutzungs-
dauer und eine allgemeine Mi-
nimierung des Energiebedarfs
bei Bau, Nutzung und Riickbau
von Bedeutung.

Die zusammenfassende
Begrifflichkeit, die Okobilanz,
spiegelt die wesentlichen
Umweltfaktoren und deren
Auswirkung wider. Bereits frih
hat man sich international auf
die Indikatoren Treibhauspo-
tenzial, 0zonschichtabbaupo-
tenzial, 0zonbildungspotenzial
(Bodennah), Versauerungspo-
tenzial und Uberdiingungspo-
tential geeinigt. Daneben ist
insbesondere der gesamte
Primarenergiebedarf und

der Anteil der erneuerbaren
Primarenergie relevant. Damit
spielt das Einsparenvon

Energie gerade wahrend der
Nutzungsphase eine zentrale
Rolle. Zzum Beispiel kann durch
das richtige DaAmmniveau der
Hausfassade, Nutzen der War-
mespeicherfahigkeit und die
Gewinnung und Verwendung
regenerativer Energien sogar
eine positive Energiebilanz
erreicht werden. Sinnvoll ist
ausnahmslos eine Solaranlage
auf dem Dach zur Brauchwas-
sererwarmung; der Nutzen
einer Photovoltaikanlage sollte
Objekt bezogen berechnet
werden. Die Energie kann so
selbst erzeugt werden ohne
von Kohle, Gas oder Kernkraft
abhangig zu sein. Allerdings
kann die dkologische Bilanz ei-
nes Hauses auch schon durch
kleinere MaBnahmen wie

der Nutzung von Regen- oder
Grauwasser zur Reduzierung
des Frischwasserverbrauches
verbessert werden.
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Ziegelhaus werden Uber EPDs (Um-
welt-Produktdeklarationen) dkologisch

| 2 * Alle Ziegel von Mein
‘ g4\
== —— bilanziert.

il
1

Institut Bauen
und Umwelt oN

* Das Institut Bauen und
Umwelt garantiert den qualitativen
Rahmen fur EPDs in Deutschland.

Flr die dkobilanzielle Bewer-
tung eines Gebaudes bis zur
Erstellung ist letztlich die Sum-
me aller Bauteile verantwort-
lich. Die Umwelt bezogenen
Angaben von Baustoffen und
-teilen werden in sogenannten
Umwelt-Produktinformationen
zur Verfligung gestellt. Das
Institut Bauen und Umwelt hat
flr die gesamte Baubranche
Gber alle Bauprodukte hinweg
einen Standard gesetzt, der
von allen Baustoffherstellern
unterstitzt wird. Entschei-
dend flr eine Bewertung ist
allerdings die Beachtung der
gleichen funktionalen Einheit,
so ist auf Gebaudeebene in
der Regel der Quadratmeter
oder der Kubikmeter relevant
und nicht die Masse. Vergleich-
barkeit oder sogar identische
Leistungsfahigkeit wie Schall-
und Warmeschutz oder die
Tragfahigkeit der Produkte,
bzw. der Konstruktionen sind
unabdingbare Vorrausetzung
flr eine sachgerechte 6kolo-
gische Bewertung. Selbstver-
standlich muss diese Betrach-
tung den gesamten Lebensweg
des Produktes, bzw. Bauteils
einschlieBen. Fur die Ziegel von
Mein Ziegelhaus liegen diese
Umwelt-Produktinformationen
(EPD) sowohl fiir ungefiillte,

als auch fir mit Dammstoff
gefiillte ziegel vor.

45



46

Kumulierte Kosten

A
<
Kosten bei konventioneller Planung 2
Cc v
S
ol
c
28
5 g
L n
TS
N 4
: Sm | &
Kosten bei 85 ]
lebenszyklusoptimierter Planung o <C XS
O PP PPPPETTTTTEER — 1 &
.--“"“-" o
13 8 f
5 E
N 3
L2 v
0 O v
Beeinflussbarkeit der Kosten
Konzept Planung Erstellung Nutzung Abbruch Zeit

« Nicht nur die Okologie, auch die Okonomie wird entscheidend in der Planungsphase bestimmt.

Unter dem Begriff Okonomie wird die Wirt-
schaftlichkeit eines Gebaudes subsummiert.
Nicht die absoluten Kosten sind im Sinne der
Nachhaltigkeit relevant. Vielmehr sollen beim
Bau die Lebenszykluskosten optimiert werden,
die Effizienz des Erstellungsprozesses und

der BaumaBnahmen erhéht werden und der
Gebaudewert erhalten und stabil bleiben. Bei
Materialeinsatz und Gebaudesubstanz missen
also nicht die kleinstmdglichen Kosten die
beste Alternative sein. Vielmehr miissen die
Kosten flir den gesamten Lebenszyklus, fur
Erstellung, Nutzung, Sanierung bis hin zum
Rickbau des Gebaudes kalkuliert und minimiert
werden. Meist lohnt es sich dabei, mehrin die
Bauqualitat zu investieren, um die anschlie-
Benden Baufolgekosten tiber Jahre hinweg
geringer zu halten. In der Gesamtbetrachtung
der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen von
Immobilien ist zu beachten, dass die Bau-
folgekosten wahrend der Lebensdauer eines
Gebaudes die Errichtungskosten i.d.R. Gberstei-
gen. Eine qualitativ hochwertige Ausfiihrung
fuhrt meist zu deutlich niedrigeren Kosten in
der Nutzungsphase. Bemerkenswert ist, dass
die wesentlichen Elemente einer Wirtschaftlich-
keitsbetrachtung bereits durch die Gebaude-
planung festgelegt werden - eine detaillierte
Planung mit Varianten-Betrachtungen ist immer
eine sinnvolle Investition zur Minimierung der
Lebenszykluskosten. Nicht zuletzt muss aus
O6konomischer Sicht auch die Wertstabilitat
erhalten bleiben. Eine nachhaltige Immobilie,
die dem Nagen von Zeit, Wetter und der Nutzung
durch den Menschen lange ohne VerschleiBer-
scheinungen standhalt, bleibt im Wert konstant
oder kann sogar zulegen.

Bezogen auf Bauwerke ist die technische
Leistungsfahigkeit die Grundvoraussetzung

fir dessen Nutzung. Es werden Punkte wie
Standsicherheit und Widerstandsfahigkeit
gegeniiber Umwelteinfliissen in die Beurteilung
einbezogen. Gebaude in Mitteleuropa mussen
allen gew6hnlichen Belastungen wie Eigen- und

Priifbericht Nr. 51570-001

- * Nachgewiesene Schadstofffrei-
heit; die Kriterien des AgBB Ausschuss des
Umweltbundesamtes werden eingehalten.

» Nachhaltigkeitskriterien (Aus-
zug) fUr den Neubau ,Kleine Wohngebaude"
gemal DGNB.

Hauptkriteriengruppe DGNB- | Kriterium
Nummer

Treibhauspotenzial

Ozonschichtzerstdrungspotenzial
Ozonbildungspotenzial
Versauerungspotenzial
Uberdiingungspotenzial

Risiken fiir die lokale Umwelt

10  Primérenergiebedarf, nicht erneuerbar

1 G

und Anteil

und

Okologische Qualitat 15 Flécheninanspruchnahme

16 Geba Kosten im L
Okonomische Qualitét 17 Wertstabilitat

18 Thermischer Komfort Winter

19 Thermischer Komfort Sommer

20  Innenraumhygiene

22 Visueller Komfort

23 Einflussnahmemaglichkeiten des Nutzers

24 Gebaudebezogene AuBenraumqualitat

26 Barrierefreineit

69  Qualititsmerkmale der Wohnungen

33 Brandschutz

34 Schallschutz

35  Warme- und I Qualitat der
42  Riickbau- und Demontagfreundlichkeit

Nutzgewicht aber auch auBergewdhnlichen
Einwirkungen wie Schnee, Starkwind und ortsbe-
zogen auch Hochwasser oder Erdbeben stand-
halten. Dazu kommen Fragen der allgemeinen
Sicherheit wie Brandschutz und der Wohnhy-
giene wie Schall-, warme- und Feuchteschutz.
Beispielsweise sind viele Baukonstruktionen
feuchteempfindlich, weil die Baumaterialien
korrodieren, ihr volumen verandern oder sogar
verschimmeln kénnen. Dadurch wird nicht nur
deren Leistungsfahigkeit in Frage gestellt, son-
dern wegen der notwendigen Sanierung werden
auch die Faktoren Okonomie und Okologie nega-
tiv beeinflusst. Uber die Lebensdauer betrachtet
sind auch Instandhaltungs- und Reinigungsauf-
wand wesentlich. Lasst sich ein Gebaude leicht
reinigen, wird der Verbrauch an Wasser, Energie
und Reinigungsmitteln gering gehalten, dies
findet sich positiv in der Bilanz wieder. Weiter-
hin sind Informationen zur Rickbaufahigkeit
Bestandteil dieser Rubrik. Fiir Ziegel sprechen
vor diesem Hintergrund die speziell auf den
wohnungsbau zugeschnittenen Leistungsmerk-
male wie Tragfahigkeit, Schall- warme- und
Brandschutz sowie die robuste, ausfihrungssi-
chere und wartungsarme Bauart.

Zur soziokulturellen Leistungsfahigkeit zahlen
subjektive, nicht materielle Kriterien genauso
wie die sozialen Bedirfnisse des Einzelnen:
Gestaltungsqualitat, optimale Unterstiitzung
von Gesundheit, Behaglichkeit und Nutzerzufrie-
denheit ebenso wie Sicherheitsaspekte und die
Sicherstellung der Funktionalitat. Thermischer
Komfort in Sommer und Winter ist genauso
wichtig wie akustischer und visueller Komfort.
Dazu kommen eine Reihe messbarer Kriterien
wie Innenraumhygiene, die Aufenthaltsmerk-
male im AuBenraum, Barrierefreiheit oder
Flacheneffizienz. Des Weiteren wird auch die
Einflussnahme des Nutzers berlicksichtigt: Sind
Liftung, Lichtverhadltnisse und Raumtempera-
tur vom Bewohner leicht regelbar? Insgesamt
handelt es sich um die Qualitat der gebauten
Umuwelt, bei der auch stadtebauliche, funktio-

nale und gestalterische Aspekte beriicksichtigt
werden. Die Umsetzung der Behaglichkeits-
anspriiche macht einen wesentlichen Teil der
soziokulturellen Nachhaltigkeit aus. Bewohner
und Nutzer des Gebaudes sollen sich moglichst
lange maglichst wohlfiihlen.

Nachhaltiges Bauen liegt im Trend, private
Bauherren und die 6ffentliche Hand setzen bei
ihren Bauvorhaben auf Nachhaltigkeit. Gerade
finanzkraftige Investoren der Immobilienwirt-
schaft setzen auf nachhaltige Gebaude; da sie
geringere Unterhaltskosten aufweisen sind sie
wirtschaftlicher und die optimierten Folgekos-
ten garantieren einen (berdurchschnittlichen
Werterhalt. Dies ist gerade flr institutionelle
Anleger von groBer Bedeutung. Aber auch fir
kleinere Wohngebaude ist das nachhaltige Bau-
en ein aktuelles Thema - so hat die Kfw aktuell
ein Projekt eingerichtet, Gber das die Planungs-
kosten fiir den Nachweis der Nachhaltigkeit
geférdert werden.

Flr die Bewohner noch wichtiger ist die
Gesundheitsvertraglichkeit der verwendeten
Bauprodukte. Es tauchen immer mal wieder
Jahrhundertbaustoffe" auf, die sich spater als
kritisch oder sogar gesundheitsgefahrdend he-
rausstellen. Aus zZiegel werden dagegen bereits
seit Jahrtausenden unsere Hauser gebaut. Zie-
gel sind fur die Gesundheit des Menschen véllig
unbedenklich und gelten als allergenfrei. Und
noch einen Vorteil bringt der Ziegel hinsichtlich
der Gesundheit der Bewohner. Heutzutage ist
klar, dass eine standige Beschallung mit Schall
aus den Nachbarwohnungen und Larm von
auBen flr den Menschen ungesund ist. Massive
Ziegelwande erreichen hohe Schallschutzwerte.
Unterbewusst wirkt sich auch das Thema Sicher-
heit auf das Wohngefiihl aus - beispielsweise
bei der Beurteilung des Brandschutzes. All dies
fuhrt zu einem dauerhaft hohen Wwohnkomfort,
der das Lebensgeflihl der Bewohner positiv be-
einflusst. Dass Ziegel ein nachhaltiger Baustoff
ist, ist unbestritten. Ziegelprodukte von Mein

47



Ziegelhaus stehen in dieser
Tradition und sind volldekla-
riert. Das heiBt, alle Grund-
stoffe und die Herstellung
sind verdffentlicht. Bei den
mit Dammmaterial geflllten
Ziegeln liegt ebenfalls eine
Deklaration fur die Fullung vor.

Ziegel kbnnen unmittelbar
verarbeitet werden, eine
Austrocknungszeit wie bei
Bindemittel gebundenen Stei-
nen ist nicht erforderlich. Die
Verbindung der Planziegel un-
tereinander und mit anderen
Baustoffen erfolgt mit Mortel.
Die bei dieser Verarbeitung
eingesetzten Mortel sind auf
ihre Umwelt- und Gesund-
heitsvertraglichkeit geprift
und auf die Eigenschaften des
Ziegels abgestimmt. Ziegel-
wande werden mit Innen- und
AuBenputzen geschitzt, die
kompatibel zu den Materialei-
genschaften des ziegels sind.
Die Innenputze unterstiitzen
die Feuchteregulierung, die
AuBenputze sorgen primar
fur einen Feuchte- und damit
Frostschutz. Die robuste und
handwerklich bewahrte Bau-
weise verhindert Ausfiihrungs-
mangel und garantiert eine
weit Gberdurchschnittliche
Lebensdauer. Im Nutzungs-
zustand sind Ziegel inert, da
alle Inhaltsstoffe keramisch
gebunden sind. Die mit Luft
gefliliten Hohlkammern sowie
die kapillare Porenstruktur
ergeben gegenliber nicht-po-
rosierten Ziegeln eine wesent-
lich héhere warmedammung.

Die Materialeigenschaften
des keramischen Ziegels
fuhren dazu, dass Ziegel
langer haltbar sind, als die
mit ihnen verwirklichten
Gebaude tatsachlich erhalten
bleiben. Bei zielgerichtetem
Rlckbau kénnen zZiegel fur
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andere Anwendungszwecke
weiterverwendet werden.
Bereits seit Jahrzehnten wird
Ziegelbruch in gemahlener
Form als Magerungsmittel in
der Produktion verwendet. Au-
Berdem wird er als Zuschlag-
stoff flr Ziegelsplittbeton, als
Fill- oder Schittmaterial im
Wege- und Tiefbau, beim Bau
von Larmschutzwallen, sowie
als Tennismenhl eingesetzt.
Auch wenn eine Deponierung
notwendig sein sollte, weil die
genannten Recyclingmaglich-
keiten vor Ort nicht prakti-
kabel sind, stellt dies keine
Belastung fiir die Umwelt dar.
Ziegel sind chemisch neutral
und inert. Daher sind sie flr
die Verflllung von Gruben oder
Steinbriichen zugelassen und
eignen sich grundsatzlich far
die Deponierung.

Die Verarbeitung von Roh-
stoffen zu Bauprodukten ist
immer mit einer Veranderung
des Naturraums verbunden.
Lehm und Ton stehen zwar in
ganz Deutschland ausreichend
zur Verfiigung, ihr oberflachen-
naher Abbau wird dennoch eng
mit den Naturschutzbehdérden
abgestimmt. Als Resultat
werden ausgediente Tongru-
ben zu natlrlichen Biotopen
renaturiert. Beim Tonabbau
wird lokal begrenzt in die
Landschaft eingegriffen und
nur bedingt in das Okosystem.
Renaturierte Tongruben gelten
als besonders gelungene Bei-
spiele lokaler intakter Biotope.

Wichtig fur eine erfolgrei-

che Renaturierungist die
spezifische Ausgangslage,

die nach und teilweise schon
wahrend des Abbaus in den
Gruben gegeben ist. Lehm und
Ton sind Stoffe, die nur eine
geringe Wasserdurchlassigkeit
haben oder sogar vollig was-

serundurchlassig sind, da ihre
dichte Lagerung keine Grobpo-
ren enthalt. Oft ist deshalb der
tiefste Bereich der Gruben mit
einer zusammenhangenden
wasserflache bedeckt. wird
tief gegraben und dabei eine
dichte, grundwasserfiihrende
Schicht erreicht, entstehen
auch tiefe Gewasser. In den
Randbereichen oder den et-
was hoher gelegenen Abschnit-
ten sorgt Staunasse flr die
Herausbildung von sumpfigen,
nicht selten flachmoorartigen
Verhaltnissen. Die Wande der
Tongrube sind hingegen durch
trockene Standortverhaltnisse
charakterisiert. Diese spezi-
ellen Verhaltnisse sind zwar
vom Menschen geschaffen, sie
eignen sich aber hervorragend
flr die Entwicklung eines na-
turlichen, lokalen Okosystems.
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* Die Unbedenklichkeit der ein-
gesetzten Mineralwolle von Rockwool wird
durch den Blauen Engel attestiert.
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* Der Tonabbau wird eng mit den
Naturschutzbehorden koordiniert und schon in
der Betriebsphase findet die Renaturierung statt.

¢ Aus ehemaligen Tongruben entste-

hen hochwertige Biotope.

Durch den Abbau von Ton und
Lehm entstehen vollig neue
Lebensraume, die sich flr die
Ansiedlung unterschiedlichster
Fisch-, Amphibien- und Vogelar-
ten eignen. Schon wahrend der
Abbauphase wird dabei immer
wieder eine rasche Bildung von
Wanderbiotopen beobachtet.
Pflanzen und Tiere siedeln

sich haufig schnell an den
neuentstandenen Gewassern
an und nehmen das neue Land
in Besitz. Die oftmals etwas
tieferliegenden und daher
windgeschitzten ehemaligen
Ton- und Lehmgruben bilden
oft ein spezielles Mikroklima
aus, das die rasche Ansiedlung
von Tieren wie Gelbbauch-
unken, Wechselkréten oder
Flussregenpfeifern ermoglicht.
Auch Pflanzen wachsen in der
fruchtbaren Umgebung der
mineralstoffhaltigen Lehm-
und Tonbdden besonders
schnell nach. Flora und Fauna
erobern sich somit schon nach
kurzer Zeit ihren Lebensraum
wieder zuriick. Durch die sich
natirlich einstellende Arten-
vielfalt entstehen zahlreiche
Kleinbiotope. Jedes fur sich
stellt einen Kosmos mit einer
Vielzahl verschiedener Tiere
und Pflanzen dar.
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Jeder AbbaumaBnahme steht heute grundsatz-
lich eine gleichwertige AusgleichsmaBnahme
gegenliber. Daher ist es flir die Unternehmen
sinnvoll eine moglichst geringe Flacheninan-
spruchnahme vorzunehmen; je groBflachiger
und weitrdumiger AbbaumaBnahmen sind, des-
to kostenintensiver sind sie. Durch die gezielte,
unmittelbare Renaturierung ihrer Gruben in
Zusammenarbeit mit Naturschitzern, Geologen
und Biologen direkt vor Ort, brauchen keine
externen AusgleichsmaBnahmen getroffen zu
werden. Bei der Renaturierung kommt es den
Beteiligten darauf an, ausschlieBlich heimische
Flora und Fauna anzusiedeln. wahrend die
regionale Tierwelt die neuen Naturrdume aktiv
besetzt, wird die Ansiedlung von Pflanzen detail-
liert geplant und durchgeflihrt. Dabei werden
bewusst unterschiedliche Bewuchszonen ange-
legt, um zu einem den unterschiedlichen Unter-
grundverhaltnissen gerecht zu werden und zum
anderen eine ausgewogene Biodiversitat zu
ermoglichen. Die Schaffung lokaler Biotope als
Lebens- und Riickzugsraum fur seltene Pflanzen
und Tiere wird damit zu einem Zugewinn fiir den
regionalen Naturraum.

IMPRESSUM

Herausgeber:
Mein Ziegelhaus GmbH & Co. KG
Geschéftsstelle, Rheinufer 108
53639 Kdnigswinter

Telefon: (022 23) 29 66 78-0
Telefax: (022 23) 29 66 78-1
E-Mail: info@meinziegelhaus.de
Internet: www.meinziegelhaus.de

Redaktionsleitung:
Dipl-Ing. Hans Peters (V..S.d.P)

Redaktion:
Domenic Liebing, Simone Mayer,
Dipl.-Ing. Hans Peters, Dr. Ronald
Rast, Gerd Schaller, Dipl.-Ing. Archi-
tektin Waltraut Vogler

Fotografien:

BAUWERK, IBU, Matthias Kruttgen,
Daniel Kthne, Gerd Schaller, Ziegel-
werk Bellenberg

Grafiken:
Dr. Thomas Kranzler, PR Company

Titelfoto:
Quartier Ludwigshéhe Kempten
F64 Architekten, BAUWERK

Konzept und Realisierung:
PR Company Augsburg




ziegelhaus®

Wir sind in der Region.

Dortmund @
LUuCKING ?

ZIEGELWERK
BETONWERKE L Kassel 0

Bonn .
® ? ziegelhaus®
e

Frankfurt a. I\/\am' ? ZELLER

POROTON
m?

POROTON
@ Heidelberg
o
. ‘ Karlsruhe
Saarbriicken Stutteart ‘
uttgar —
&4 STENGEL ZIEGEL Passau
SUDWEST .
ZIEGEL GMBH Mdinchen
ZIEGELWERK ? .
M | Ziegelwerk
BELLENBERG ’ g
, /I Klosterbeuren
@ Freiburg -

Mein Ziegelhaus. Denn Ziegel ist Zukunft.

Ziegelwerk Bellenberg, 89287 Bellenberg 07306-9650-0 info@ziegelwerk-bellenberg.de www.ziegelwerk-bellenberg.de
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Ziegelwerk August Liicking, 33102 Paderborn @ 05251-1340-0 info@luecking.de www.luecking.de

Stengel Ziegel, 86609 Donauworth @ 0906-70618-0 AHUU@stengel-ziegel.de www.stengel-ziegel.de
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Kooperartionspartner:
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