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ThermoPlan MZ90-GMS

Wandstärke cm 36,5 42,5

Länge mm 248 248

Breite mm 365 425

Höhe mm 249 249

Technische Daten

Steinfestigkeitsklasse 10/12 10/12

Rohdichteklasse 0,70 0,70

Druckfestigkeit im Mittel N/mm2 12,5/15 12,5/15

Grundwerte

Wärmeleitfähigkeit W/(mK) 0,09 0,09

U-Wert W/(m2K) 0,23 0,20

Wärmespeicherfähigkeit kJ/(m2K) 256 298

Wärmeschutz

Rechenwert Eigenlast kN/m3 8,0 8,0

Char. Druckfestigkeit fk MN/m2 4,0/4,5 4,0/4,5

Endkriechzahl = 1,0 1,0

Endwert der Feuchtedehnung mm/m 0 0

Wärmedehnungskoeffizient 10-6/K 6 6

Statik

Bewert. Schalldämmmaß R dB 49,5 -

Schallschutz

Feuerwiderstandsklasse REI-M 90 F 90-A F 90-A

Brandschutz

Diffusionswiderstand y 5-10 5-10

Feuchteschutz

Ziegel Stck/m3 44 38

Ziegel Stck/m2 16 16

Dünnbettmörtel l/m3 11 11

Materialbedarf

Zulassung Z-17.1-1164

Mein Ziegelhaus GmbH & Co. KG ist eine 
Anfang 2005 gegründete Dachorganisa-
tion, der aktuell die fünf Hintermauerzie-
gel-Hersteller Ziegelwerk Erbersdobler 
(Fürstenzell), JUWÖ Poroton-Werke 
(Wöllstein), Stengel Ziegel (Donauwörth), 
Ziegelwerk Lücking (Paderborn) und Zeller 
Poroton (Alzenau) sowie in Kooperation 
die Ziegelwerke Bellenberg und Kloster-
beuren angehören. Die Gruppe beschäf-
tigt in Summe ca. 400 Mitarbeiter und 
mit ihren Ziegelprodukten werden jährlich 
über 10.000 Bauprojekte im gesamten 
Bundesgebiet sowie dem angrenzenden 
Ausland realisiert.
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